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Kapitel 16

Bilder schärfen
Durch Nachschärfen geben Sie vielen Bildern den letzten Schliff. 
Darüber hinaus können Sie das Nachschärfen auch bei Bildern 
einsetzen, die skaliert wurden, oder bei Unschärfen, die beim 
 Einscannen entstanden sind.

��.� Allgemeines zum Thema Schärfen

Bevor wir auf die konkreten Einstellungen zur Schärfeverbesse-
rung in Photoshop Elements eingehen, sollten wir kurz zu defi-
nieren versuchen, worin eigentlich genau die Ursachen für Un-
schärfen liegen.

��.�.� Was ist Schärfe, und wie entsteht sie?
Kameraseitig ist die Schärfe eines Bildes abhängig vom Objek-
tiv, vom Bildsensor und vom Prozessor. Je leistungsfähiger diese 
Komponenten sind und je besser sie harmonieren, desto bessere 
Ergebnisse werden Sie erzielen. In der Kamera selbst wird die 
Schärfe vom Prozessor vor dem Abspeichern des Bildes durch 
eine Kantenkorrektur und Kontrastanhebung durchgeführt. Zwar 
kann dieses Nachschärfen bei teureren Digitalkameras abgeschal-
tet werden, aber bedenken Sie immer, dass ein Nachschärfen am 
PC nicht dasselbe ist wie das Schärfen der Kamera!
Der Schärfeeindruck beim Betrachten eines Bildes hängt im 

hohen Maße vom Kontrast ab. Je höher die Helligkeitsunter-
schiede bei feinen Details und Strukturen sind, desto schärfer 
wirkt das Bild für das Auge. Daher können Sie mit einer einfa-
chen Kontrastanhebung mehr Details ans Licht bringen, die zuvor 
nicht wahrnehmbar waren.
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��.�.2 … und wie macht Photoshop Elements das?
Ein häufiges Missverständnis ist die Vorstellung, dass mit dem 
Nachschärfen von Bildern Motivdetails hinzugefügt werden. Dies 
ist nicht der Fall, denn nicht im Bild vorhandene Informationen 
lassen sich auch durch das Scharfzeichnen nicht herbeizaubern. 
Insofern ist das nachträgliche Scharfzeichnen am PC nicht mit 
dem Scharfstellen eines Kameraobjektivs zu vergleichen.
Das Scharfzeichnen von digitalen Fotos ist eine reine Rechen-

operation des PCs, bei der benachbarte Pixel miteinander ver-
glichen werden. Wo Pixel mit unterschiedlicher Helligkeit zusam-
menliegen, erhöht der Schärfefilter den Kontrast zwischen den 
Pixeln – darin liegt sein Geheimnis.

��.2 Fehler beim Schärfen

Wenn Sie es mit dem Schärfen übertreiben, kann sich die Quali-
tät des Bildes allerdings auch verschlechtern. Bei überschärften 
Bildern werden schnell unerwünschte Artefakte mit auffälligem 
Bildrauschen sichtbar oder ein weißer Saum um die Kontrast-
grenzen (Halo-Effekt). Dies führt möglicherweise sogar zu einer 
falschen Darstellung von Farben, wie auch in den Fotos in Ab-
bildung 16.1 zu sehen ist: Das Bild links oben ist ungeschärft; das 
Bild rechts oben wurde normal geschärft; das Bild links unten ist 
überschärft, wodurch unerwünschte Artefakte sichtbar werden; 
das Bild rechts unten wurde extrem überschärft, was den un-
erwünschten weißen Saum (Halo) und falsche Farben hervorruft.

Beim Vergleich dieser Bilder erkennen Sie, dass das nachträgliche 
Schärfen eine ziemlich anspruchsvolle Arbeit ist. Häufig wird ein 
Bild überschärft, ohne dass dies gleich auffällt: Die Schärfe lässt 

Kapitel_;<:  
Blume.jpg

Abbildung 16.1 E 
Verschiedene Schärfestufen 
im Vergleich
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16.2 Fehler beim Schärfen

sich nämlich erst deutlich beurteilen, wenn die Ansicht des Bildes 
auf 100 %, 1:1 oder T���� !"# !$ P#x$" eingestellt wurde. Stellen 
Sie daher beim Nachschärfen die Ansicht auf 1:1 oder auf T��-
�� !"# !$ P#x$" ein. Glücklicherweise bieten viele Schärfefilter 
eine 100 %-Vorschau 1 an.

Wann soll ich überhaupt nachschärfen? | Natürlich gibt es hier 
keinen ultimativen Königsweg, aber generell kann empfohlen 
werden, das Schärfen als letzten Arbeitsschritt (Ausnahme: die 
Grundschärfe von Raw-Dateien) durchzuführen, weil viele andere 
Nachbearbeitungen direkt oder indirekt die einzelnen Pi9el des 
Bildes verändern und dadurch die Kanten abgesoftet (weichge-
zeichnet) werden könnten. Außerdem ergibt es auch wenig Sinn, 
das Bild erst zu schärfen, um dann beispielsweise die durch das 
Schärfen verstärkten Bildstörungen wie Rauschen oder Staub aus 
einem Bild zu entfernen. Außerdem können Sie am Ende am bes-
ten beurteilen, ob das Bild noch eine gewisse Schärfe verträgt.
Generell sollten Sie das Bild zunächst betrachten, ob es über-

haupt eine Schärfung nötig hat. Manchmal reicht es einfach nur 
aus, den Kontrast etwas zu erhöhen, womit dunkle Pi9el noch 
dunkler und helle Pi9el noch heller werden und somit ein deut-
lich besserer Schärfeeindruck entsteht.

Schärfe und Autofokus | Die Rede ist hier vom Nachschärfen von 
Bildern, womit im Foto mehr Details hervorgehoben werden. Eine 
solche Schärfe entsteht vereinfacht durch eine Kontrastanhebung 
von bereits kontrastreichen Bildbereichen. Daher hängt der Grad 
der Schärfung immer von jeder einzelnen Aufnahme ab. Generell 
ist es wichtig, dass die Fotos in der Kamera bereits scharf aufge-
nommen wurden. Ein stark verwackeltes oder unscharfes Bild kann 
keine Software der Welt mehr retten. Daher sollte bereits bei der 
Aufnahme der Fokus auf das Objekt scharf gestellt gewesen sein.

Vorher-Nachher-Vergleich 
im Buch

Wie bereits erwähnt, sollten Sie 
ein Nachschärfen immer in der 
ABB %-Ansicht durchführen. Des-
halb kann es auch sein, dass die 
Vorher-Nachher-Vergleiche bei 
den Abbildungen im Buch nicht so 
drastisch zu erkennen sind. Ich 
empfehle Ihnen daher unbedingt, 
die einzelnen Workshops selbst in 
der Pra9is zu testen.

Ausnahme: Raw-Dateien

Wenn Sie in JPEG fotografieren, 
werden Ihre Fotos bereits in der 
Kamera ein wenig geschärft. 
 Verwenden Sie ein Raw-Format 
zum Fotografieren, werden die 
 Bilder nicht in der Kamera ge-
schärft, und Sie müssen auf jeden 
Fall eine Grund schärfung daran 
durch führen, was das Camera-
Raw-Plug-in von Photoshop Ele-
ments von Haus aus bereits für Sie 
macht. Auf das Schärfen mit dem 
Camera-Raw-Plug-in wird noch in 
Abschnitt A3.3.8, »Schärfen und 
Rausch reduzierung«, eingegangen.

Alternative: 
Kontrastanhebung

Es muss allerdings nicht immer 
nachgeschärft werden. Oft 
reicht auch »nur« eine Kontrast-
anhebung aus, wodurch eben-
falls ein verbesserter Schärfe-
eindruck entsteht. Definitiv 
nachschärfen sollten Sie aller-
dings fast immer, wenn Sie ein 
Bild verkleinern, weil hierbei 
doch ein gewisser Schärfeverlust 
entsteht.

F Abbildung 16.2 
Um die Schärfe am Bildschirm beur-
teilen zu können, sollten Sie bei der 
Ansicht der Schärfefilter immer min-
destens 100 % verwenden.

a
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��.3 Unscharf maskieren

Der Filter Unscha�f mask����n (�u�� �äu�ig USM ge����t) i�t 
i  er �o�� die #l���i���e u�d beliebte�te Met�ode, ei� Bild 
����zu���är�e�. Der N� e �t�  t �o�� �u� ���loge� Zeite�, �l� 
 �� ei� u�����r�e� Neg�tiv über d�� Origi��l legte, u  de� Ko�-
tr��t zu er�ö�e�.
Sie ru�e� de� S��är�e�ilter über d�� Me�ü Ü4��a�4��5�n • 

Unscha�f mask����n �u�. E� ö���et �i�� der Di�log  it drei F�#-
tore� u�d ei�e  Vor����ubild.
Mit de  er�te� P�r� eter, S5:�k� 1 (1 – 500 %), regel� Sie, 

wie �t�r# der Ko�tr��t zu de� be����b�rte� Pixel� er�ö�t, �l�o 
wie �t�r# ����ge���är�t werde� �oll. I� der Pr�xi� dür�te� Sie  it 
Werte� zwi���e� 80 u�d 200 % �#zept�ble Ergeb�i��e erziele�. 
We�� Sie �ö�ere Werte verwe�de�,  ü��e� Sie de� RaH�Is 2 
�u� ei�e� Wert u�ter 1 �b�e�#e�.
Mit de  RaH�Is �telle� Sie ei�, wie viele Pixel (0,1 – 1 000) i  

U �eld de� zu ���är�e�de� Berei��� bei der Ko�tr��ter�ö�u�g 
berü�#�i��tigt werde� �olle�. I� der Pr�xi� ge�ügt �ier ei� Wert 
vo� 1 bi� 5 Pixel�, �ö�ere Werte  ���e� �äu�ig d�� Bild #�putt. 
Mit de  letzte� Wert, SchJ�KK�nJ��5 3 (0 – 255), gebe� Sie 
��, wie viel Hellig#eit�u�ter���ied zwi���e� de� Pixel� be�te�e� 
 u��, d� it der Ko�tr��t er�ö�t wird. Aber A��tu�g: Je �iedriger 
die�er Wert i�t, de�to �tär#er wird ge���är�t. Er�ö�e� Sie de� 
Wert, �i  t der Gr�d der S��är�u�g �b. So it werde� Bild�e�ler 
wie Bildr�u���e� u�d Kör�u�ge� verri�gert, die bei zu �t�r#e  
S��är�e� ver�tär#t werde�.

Welche Schärfe wofür? | Die jeweil� be�te S��är�eei��tellu�g 
�ä�gt vo� ver���iede�e� F�#tore� �b: vo� der Art de� Motiv� 
(L��d�����t��u���� e oder Porträt) ebe��o wie vo  Zu�t��d de� 
Bilde� (Si�d Kör�u�ge� oder Bildr�u���e� vor���de�, St�ub vo  
S����er u�w.?). Au�� die Bild�u�lö�u�g �pielt ei�e e�t���eide�de 
Rolle: Je �iedriger d�� Bild �u�gelö�t i�t, de�to geri�ger �ollte� Sie 
�u�� de� RaH�Is ei��telle�. 

Was kann ich alles beim Schärfen kaputt machen? | We�� Sie 
�lle Bilder i  �elbe� M�ße u�d  it der�elbe� Te���i# ���är�e�, 
#��� die� zu ei�er w��r�e� b�re� Ver���le��teru�g der Bildqu�-
lität �ü�re�. Die übli��e� Ver���le��teru�ge�, die bei ei�er u�be-
d���te� N������är�u�g i  Allge ei�e� �u�trete� #ö��e�, �i�d:
 E Bildrauschen: Vor���de�e� Bildr�u���e� wird  it de  N���-
���är�e� gewö��li�� �o��  e�r ver�tär#t u�d deutli��er be-
to�t, weil die K��te� der verr�u���te� Pixel �tär#er �ervor-

G Abbildung 16.' 
Der Di�log Unscha�f mask����n 
u�d �ei�e Ei��tellu�g� ögli��-
#eite�

a

b

c
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16.4 Schärfe einstellen

gehoben werden. Etwas unterdrücken können Sie dies, wenn 
Sie einen Schärfefilter mit einem Schwellenwert verwenden. 
Mit dem S�� !""!# !$% können Sie ein wenig Einfluss darauf 
nehmen.
 E Farbverschiebung: An den Kanten kann es beim Schärfen zu 
deutlichen Farbverschiebungen kommen. Gewöhnlich werden 
die einzelnen Farbkanäle Rot, Grün und Blau jeweils einzeln 
geschärft. Hier kann es mit einem bestimmten S�� !""!#-
 !$% passieren, dass eben nur der Rot-Kanal geschärft wird 
und nicht auch der Blau- und der Grün-Kanal.
 E Lichtsaum (Halo): Das Problem tritt gerne auf, wenn man es 
mit der Schärfe übertreibt. Dabei entstehen deutliche Licht-
säume an den Bildkanten, die dem Betrachter gewöhnlich 
sofort auffallen. Das Problem lässt sich einfach umgehen, in-
dem man es mit der Schärfe nicht übertreibt und das Bild beim 
Schärfen immer in der 100 %-Ansicht betrachtet.

Nachschärfen für den Druck | Auch das Ausgabemedium ist ein 
weiteres wichtiges Kriterium für den richtigen Schärfegrad. In der 
Praxis wird empfohlen, beim gedruckten Bild ruhig noch etwas 
stärker nachzuschärfen. Allerdings hängt auch hier wiederum der 
Schärfegrad vom vorhandenen Bild ab.

!".# Schärfe einstellen

Einen weiteren Dialog zum Schärfen von Bildern finden Sie in 
demselben Menü, Ü=!$>$=!?%!#, unter S��@$A! !?#B%!""!#. 
Neben den bereits aus Abschnitt 16.3, »Unscharf maskieren«, 
bekannten Werten wie S%@$J! und R>K?LB sehen Sie hier drei 
weitere Werte, die Sie zum Schärfen verwenden können. Auf den 
Schwellenwert müssen Sie in diesem Dialog verzichten. Zusätz-
lich lassen sich allerdings mit diesem Dialog auch die Tiefen und 
Lichter getrennt schärfen.
Mit dem nächsten Wert, E#%A!$#!# 2, legen Sie über die 

Dropdown-Liste den Algorithmus für das Schärfen fest (die 
interne Berechnung, mit der das Bild bearbeitet werden soll). Zur 
Auswahl stehen:
 E G>LBBB��!$ W!?��O!?��#!$
 E V!$ >�J!"#
 E B! !QL#QBL#B��@$A!

Der G>LBBB��! W!?��O!?��#!$ ist dieselbe Methode, die bei 
U#B��>$A R>BJ?!$!# zum Einsatz kommt. Mit V!$ >�J!"# wird 

Schwellenwert erhöhen

Es ist häufig nicht sinnvoll, den 
S�� !""!# !$% zu stark zu er-
höhen, weil Sie dann nur wie-
der die S%@$J! erhöhen müssen, 
um überhaupt einen Schärfe-
effekt zu erkennen. Ein über-
höhter Schwellenwert würde 
nur die zu starken Einstellungen 
von S%@$J! und R>K?LB wieder 
»ausbügeln«.

Vorgaben laden/speichern

Über VS$Q>=! 1 (Abbildung UV.4) 
können Sie einzelne Vorgaben 
speichern und bei Bedarf auch 
wieder laden.
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die Struktur mit Kanten und Details etwas feiner nachgeschärft, 
und mit B������������ !"#� reduzieren Sie Unschärfen, die 
etwa durch Bewegungen der Kamera oder des Motivs während 
der Aufnahme entstanden sind.

Das Steuerelement W,�-�. 3 wird erst aktiv, wenn Sie bei E�1-
#�"��� die Methode B������������ !"#� ausgewählt haben. 
Hier legen Sie dann fest, in welcher Richtung Sie die Bewegung 
der Kamera oder des Motivs ausgleichen wollen. Den gewünsch-
ten Wert geben Sie entweder von Hand im Zahlenfeld ein oder 
indem Sie mit der Maus an den schwarzen Linien des Rädchens 
drehen.
Unterhalb von T,�#�� 4 und L,� 1�" 5 können Sie zusätz-

lich noch gezielt das Schärfen von dunklen und hellen Bereichen 
anpassen. Beide Bereiche haben jeweils folgende drei Regler zum 
Justieren der jeweiligen Tonbereiche:
 E V�"?.@���� �A: Passt den Umfang des Schärfens in den Tiefen 
bzw. Lichtern an. Der voreingestellte Wert von maximal 100 % 
hat dieselbe Bedeutung, als wenn keine Schärfung speziell in 
diesem Tonbereich hinzugefügt worden wäre.
 E TG�?"�,1�: Mit diesem Regler stellen Sie ein, wie breit der Ton-
bereich der Tiefen bzw. Lichter verändert werden soll. Hierbei 
gilt, je kleiner der Wert ist, desto mehr werden die Schärfun-
gen auf die dunkleren (bei Tiefen) bzw. helleren (bei Lichtern) 
Bereiche beschränkt.

Abbildung 16.4 E 
Der Dialog S� !"#� �,��1�..�� 
liefert noch mehr Einstellungs-
möglichkeiten als U��� @"# A@�-
-,�"��. Zwar müssen Sie auf einen 
Schwellenwert verzichten, aber 
dafür können Sie die Tiefen und 
Lichter gezielt schärfen.

a

b

c

d

5
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16.5 Schärfe-Tricks für Profis

 E Radius: D
m�t legen S�e e�nen Bere�ch �m ��e e�nzelnen P�xel 
fe�t, eg
l, ob ��ch ��e�e �n �en T�efen o�er �n �en L�chtern be-
f�n�en. Wenn S�e �en Regler n
ch recht� ver�ch�eben, w�r� e�n 
größerer Bere�ch �ef�n�ert. D
� Gegente�l p
���ert, wenn S�e 
�en Regler n
ch l�nk� ver�ch�eben.

R�cht�g e�nge�etzt, können S�e m�t �en jewe�l� �re� Reglern �nter 
Ti./.0 �n� Li123.4 l�m�t�eren, wo gen
� e�ne Schärf�ng h�nz�-
gefügt w�r� �n� wo n�cht.
D�e Opt�onen z� Ti./.0 �n� Li123.4 l
��en ��ch 
�f- �n� 

z�kl
ppen. Sollten ��e�e be� Ihnen n�cht 
ngeze�gt wer�en, kön-
nen S�e ��e�e Opt�onen ��rch �
� Ankl�cken �er Sch
ltfläche Ti.-
/.0/Li123.4 
�fkl
ppen.

��.� Schärfe-Tricks für Profis

D�e folgen�en Tr�ck� �etzen �chon e�n�ge Kenntn���e be�m Um-
g
ng m�t Ebenen vor
�� �n� r�chten ��ch �
her eher 
n fortge-
�chr�ttene Anwen�er. Wer ��ch 
l�o l�eber z�er�t �n ��e Ebenen-
techn�k e�n
rbe�ten möchte, �chlägt 
n ��e�er Stelle �n Te�l X �e� 
B�che� n
ch. S�e können ��e folgen�en Schr�tt-für-Schr�tt-Anle�-
t�ngen 
ber 
�ch e�nf
ch e�nm
l n
chvollz�ehen: Kl�cken S�e e�n-
f
ch m�t, �n� lernen S�e 
m Be��p�el, w�e ��e Ebenen Ihnen für 
�
� Schärfen von B�l�ern nützl�ch �e�n können.

��.�.� Schärfen mit Hochpass
Z�m Schärfen be�on�er� pl
�t��cher B�l�er m�t v�elen K
nten 
b�etet ��ch �er Hochp
��-F�lter 
n. D�e�er F�lter ��t rel
t�v bel�ebt 
be�m N
ch�chärfen von Porträt- �n� M
kro
�fn
hmen, lä��t ��ch 

ber 
�ch be� v�elen 
n�eren Gelegenhe�ten ebenf
ll� verwen-
�en. Der Vorte�l ��e�er Metho�e ��t, �
�� ��rch �
� Schärfen we-
n�ger �nerwün�chte Artef
kte erze�gt wer�en.

Schritt für Schritt 
Schärfen mit Hochpass

E�ne �ehr �
nfte �n� �och effekt�ve Schärf�ng�metho�e b�etet 
�er Hochp
��-F�lter, �er �n ��e�em k�rzen Work�hop vorge�tellt 
wer�en �oll. L
�en S�e �
für �
� Be��p�elb�l� »Hotel.jpg« �n �en 
Fotoe��tor. D
� B�l� w�r�e ��rch e�n Gl
��che�be fotogr
f�ert �n� 
��t n�cht w�rkl�ch �ch
rf, wenn S�e e� �n e�ner 100 %-An��cht be-
tr
chten.

G Abbildung 16.5 
D�e Opt�onen z� Ti./.0/Li123.4 
l
��en ��ch 
�f- �n� z�kl
ppen.

K
p�tel_K6:  
Hotel.jpg



394

Kapitel 16 Bilder schärfen

1  Ebene duplizieren
Klicken Sie das Bild im Ebenen-Bedienfeld (über F���t�� • E��-
���, falls nich! sich!bar) mi! der rech!en Maus!as!e an, und wäh-
len Sie im Kon!ex!menü E���� )*p,-z-���� aus. Daraufhin öffne! 
sich eine Dialogbox, in der Sie den Namen der neuen Ebene ein-
geben können. Bes!ä!igen Sie die voreinges!ell!en Angaben mi! 
OK. Schneller geh! es mi! (Strg)/(cmd)+(J). Nun soll!en Sie im 
Ebenen-Bedienfeld eine 9wei!e Ebene als Ko:ie der Original-Hin-
!ergrundebene sehen.

2  Hochpass-Filter ausführen
Wählen Sie im Ebenen-Bedienfeld die gerade ko:ier!e Ebene 2 
mi! einem Mausklick an, um sie 9u markieren. Rufen Sie als 
Nächs!es den Hoch:ass-Fil!er über das Menü F-,t�� • S>��t-?� 
F-,t�� • H>@ApB�� auf. Ziehen Sie den Regler auf einen Wer!, da-
mi! Sie die S!ruk!uren der 9u schärfenden Kan!en erkennen kön-
nen. Es soll!en allerdings keine deu!lichen Farben auf der grauen 
Fläche sich!bar werden. In dem Fall haben Sie die Schärfung 9u 
s!ark einges!ell!. Im Beis:iel wurde der RB)-*� 1 des Fil!ers auf 
»3« ge9ogen und mi! der Schal!fläche OK bes!ä!ig!.

 

3  Füllmethode der Ebene ändern
Ändern Sie die Füllme!hode 3 der Ebene en!weder auf HB�t�� 
L-@At oder W�-@A�� L-@At. Auch die Füllme!hode I��-�B�)��J>-
p-���� is! dafür geeigne!. Um den Effek! nun besser 9u erkennen, 
soll!en Sie das Bild in die 100 %-Ansich! bringen und das Augen-

G Abbildung 16.6 
Die Hin!ergrundebene wurde 
du:li9ier!.

G Abbildung 16.7 
Der Hoch:ass-Fil!er erhäl! die Kan!ende!ails im angegebenen RB)-*�, in 
dem eindeu!ige Farbübergänge vorhanden sind, und un!erdrück! den 
Res! des Bildes.

Extreme Werte ausprobieren

Wenn Sie !ro!9dem einmal ex!-
reme Wer!e für den Hoch:ass-Fil-
!er verwenden wollen und es wer-
den Farben auf der grauen Fläche 
sich!bar, können Sie die Farben 
dieser ausgewähl!en Ebene einfach 
mi! dem Befehl Ü���B���-t�� • 
FB��� B�pB���� • FB��� ��tP��-
��� oder (ª)+(Strg)/(cmd)+(U) 
en!fernen.

b

a
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symbol 4 im Ebenen-Bedienfeld im Wechsel aktivieren und de-
aktivieren. Wollen Sie außerdem die Wirkung der Konturstärke 
steuern, können Sie die D"#$$%&'( 5 der Ebene reduzieren.

4  Ebenen vereinen
Klicken Sie eine der Ebenen im Ebenen-Bedienfeld wieder mit der 
rechten Maustaste an, und wählen Sie im Kontextmenü A/' H12-
("%3%/24"5"2" %"4/61"%"2. Fertig ist das Hochpass- Schärfen.

��.�.2 Partielle Schärfung
Für Bilder, die nur in Teilen geschärft werden müssen, bietet Pho-
toshop Elements den Scharfzeichner  an. Leider ist das Werk-
zeug nicht immer ideal für diesen Zweck, weil es beim Schärfen 
verstärkt Artefakte erzeugt. Außerdem arbeitet das Werkzeug 
mit destruktiver Wirkung auf die einzelnen Pixel, was ein spä-
teres Nacharbeiten fast unmöglich macht. Daher sind auch für 
die partielle Schärfung Ebenen die erste Wahl – in diesem Fall 
Ebenenmasken. Den Effekt der partiellen Schärfung könnten 
Sie noch verstärken, indem Sie eine weichgezeichnete und eine 
scharfgezeichnete Ebene mit einer Ebenenmaske dazwischen 
verwenden.
Eine partielle Schärfung eignet sich bei Bildern, bei denen ein 

weiteres Schärfen zu unschönen Artefakten oder Bildrauschen 
führen würde. So lassen sich zumindest einzelne Objekte nach-
schärfen, ohne das komplette Bild zu verschlechtern.

Schritt für Schritt 
Einzelne Bildbereiche schärfen

Im Bild »Makro.jpg« soll nur die Libelle auf der Seerose nachge-
schärft werden.

G Abbildung 16.8 
Blenden Sie die obere Ebene ein 
und wieder aus, um den Effekt 
der Füllmethode beurteilen zu 
können.

c

d

e

F Abbildung 16.9 
Links sehen Sie die Originalfas-
sung des Bildes und rechts die 
Version, die mit dem Hochpass-
Verfahren geschärft wurde.

Ebenenmasken

Mehr zu den Ebenenmasken in 
Photoshop Elements erfahren Sie 
in Kapitel 28.
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1  Ebene duplizieren
Nachdem Sie das Bild in den Fotoeditor geladen haben, klicken 
Sie es im Ebenen-Bedienfeld (falls nicht sichtbar, über F�����  • 
E#����) mit der rechten Maustaste an und wählen im Kontext-
menü E#��� +,p./z/� �� aus. Daraufhin öffnet sich eine Dialog-
box, in der Sie den Namen der neuen Ebene eingeben können. 
Belassen Sie die vorgegebenen Angaben, und bestätigen Sie den 
Dialog mit OK. 
Jet8t sollten Sie im Ebenen-Bedienfeld eine 8weite Ebene als 

Ko9ie der Original-Hintergrundebene sehen.

2  Ebene scharfzeichnen
Achten Sie darauf, dass die ko9ierte Ebene 1 im Ebenen-Dialog 
ausgewählt ist, und rufen Sie Ü#� < #�/��� • U��>?< @ A<�B/�-
 �� auf. Schärfen Sie die Ebene mit einer S�C B� von 100 und 
einem R<+/,� von 2. Bestätigen Sie den Dialog mit OK. Die ge-
schärfte Ebene liegt nun über der Hintergrundebene.

3  Ebenenmaske anlegen
Wählen Sie erneut die obere (geschärfte) Ebene 3 aus, und legen 
Sie eine leere Ebenenmaske an, indem Sie auf das kleine Recht-
eck mit dem Kreis in der Mitte 2 mit gehaltener (Alt)-Taste kli-
cken. Jet8t finden Sie im Ebenen-Bedienfeld eine schwar8e Flä-
che 4 neben dem Bild vor – die Ebenenmaske. Durch die leere 
(schwar8e) Ebenenmaske wird wieder nur die ungeschärfte Hin-
tergrundebene ange8eigt; die geschärfte Ebene ist maskiert.

Ka9itel_M6:  
Makro.j9g

G Abbildung 16.10 
Schärfen Sie die Hintergrundebene.

a
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16.5 Schärfe-Tricks für Profis

4  Schärfe aufpinseln
Wählen Sie die Ebenenmaske (also das schwarze Feld 4) im Ebe-
nen-Bedienfeld mit einem Mausklick aus. Stellen Sie Weiß 5 als 
Vordergrundfarbe ein, und wählen Sie das Pinsel-Werkzeug (B) 
 mit einer weichen und ausreichend großen Werkzeugspitze. 

Ich verwende hier auch eine reduzierte Deckkraft des Pinsel-
Werkzeugs.

Malen Sie mit dem Pinsel-Werkzeug überall dort auf das Bild, wo 
Sie Bereiche schärfen wollen. Durch die Ebenenmaske und un-
sere weiße Vordergrundfarbe wird nun die obere Ebene an diesen 
Stellen sichtbar und lässt die Ebene darunter – in unserem Fall 
also die ungeschärfte Hintergrundebene – verschwinden. Schritt 
für Schritt werden diese Stellen dadurch scharfgezeichnet, denn 
die geschärfte Ebene darüber kommt zum Vorschein.
Für detailreichere Bereiche passen Sie die Werkzeugspitze 

nach Bedarf an und zoomen in das Bild hinein. Im Beispiel habe 
ich auf diese Weise die Libelle auf der Seerose partiell nachge-
schärft. Zu viel Nachgeschärftes können Sie auf der Ebenenmaske 
mit schwarzer Farbe jederzeit wieder entfernen.

F Abbildung 16.11 
Hier wurde eine Ebenen-
maske angelegt.

Maskieren und Demaskieren

Zwar werden die Ebenenmas-
ken noch gesondert behandelt, 
aber den Vorgang, den Sie hier 
mit schwarzer Farbe auf die 
Ebenenmaske 4 aufgetragen 
haben, wird als Maskieren be-
zeichnet. Mit schwarzer Farbe 
verdecken Sie praktisch diesen 
Bereich im Bild, ohne direkt auf 
die Pixel des Bildes selbst zuzu-
greifen, also: nicht-destruktiv. 
Das Gegenstück zum Maskieren 
ist das Demaskieren, und dies 
können Sie mit einer weißen 
Pinselfarbe vornehmen. Wenn 
Sie beispielsweise im Arbeits-
schritt zu viel maskiert haben, 
können Sie diesen Bereich auf 
der Ebenenmaske mit weißer 
Farbe wieder demaskieren und 
somit sichtbar machen.

F Abbildung 16.12 
Mit einer weißen Pinselspitze 
bringen Sie auf der Ebenenmaske 
die geschärfte Ebene zum Vor-
schein.

b

c

d

5
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5  Ebenen vereinen
Klicken Sie eine der Ebenen im Ebenen-Bedienfeld mit der rech-
ten Maustaste an, und wählen Sie im Kontextmenü A�  H"#$%&-
g&�#(%)%#% &%(�z"%&%#. Ferti- ist die partielle Schärfun-.

��.�.3 Tonwertkorrektur
Die einfachste und oftmals übersehene Methode 0ur Schärfun- 
von Bildern ist die einfache Tonwertkorrektur. Beim fol-enden 
Bild wurde eine einfache Tonwertkorrektur auf den ein0elnen 
Kanälen durch-eführt. Hierbei wurden ledi-lich die Tiefen und 
Lichter der Kanäle Rot, Grün und Blau an den Anfan- der Histo-
-ramm-Ber-e verschoben. Den Kontrast weiter verstärken kön-
nen Sie mit den Mitteltönen (mittlerer Schiebere-ler) oder dem 
Dialo- H%99"g:%"$/K<#$&=>$.

Abbildung 16.1$ E 
Im rechten Bildausschnitt der Auf-
nahme habe ich die Libelle auf 
der Seerose partiell -eschärft. 
Eine Schärfun- des -esamten Bil-
des hätte auch den unscharfen 
Hinter-rund -eschärft, wodurch 
dieser eher unruhi-er -eworden 
wäre. 

Schärfen ohne Nachschärfen

Mit der Tonwertkorrektur heben 
Sie den Kontrast und somit 
auch den subjektiven Schärfe-
eindruck an. Der Vorteil dabei 
ist, dass keine ne-ativen Effekte 
auftreten können (wie Arte-
fakte, verstärktes Bildrauschen 
usw.).

Kapitel_16:  
Kontrastarm.jp-

G Abbildung 16.14 
Das linke Bild ist die Ori-inalfassun-. Rechts wurde nur eine einfache 
Tonwertkorrektur  durch-eführt. Die Details und die Farben treten viel 
deutlicher und klarer hervor.
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16.7 Verwacklungen reduzieren

��.� Der Scharfzeichner

Der Scharfzeichner (R)  dient hauptsächlich dem gezielten 
Nachschärfen einzelner Bildbereiche. Mit dem Werkzeug können 
Sie auf den Bildebenen arbeiten, so wie Sie es schon vom Pin-
sel-Werkzeug her kennen. Sie müssen nur mit gedrückter linker 
Maustaste die Werkzeugspitze über die Partien des Bildes ziehen, 
die scharfgezeichnet werden sollen.

Werkzeugoptionen | Die Optionen des Werkzeugs ähneln de-
nen des Pinsel-Werkzeugs. Öffnen Sie das Pinselmenü, indem Sie 
das Dropdown-Menü von P'()*+ anklicken, und wählen Sie die 
Werkzeugspitze aus. Mit G-.))* stellen Sie die Größe der Werk-
zeugspitze ein. Unter M123) legen Sie fest, wie die aufgetra-
gene Schärfe mit den vorhandenen Pixeln gemischt werden soll. 
Wie stark geschärft werden soll, bestimmen Sie mit der Option 
S56-7*. Je höher dieser Wert, desto stärker wird geschärft. Der 
Standardwert von 50 % ist allerdings in den meisten Fällen schon 
zu stark. Wenn Sie das Häkchen vor A++* E@*(*( A3B(*CD*( 
setzen, wird das Scharfzeichnen auf alle sichtbaren Ebenen ange-
wendet. Anderenfalls wird nur die aktive Ebene scharfgezeichnet. 
Um möglichst die Details im Bild beizubehalten, können Sie ein 
Häkchen vor D*5A'+) @*'@*CA+5*( setzen, um eine zu starke Pi-
xelung zu minimieren. Natürlich funktioniert das auch nur bis zu 
einem gewissen Grad.

��.  Verwacklungen reduzieren

Mit Ü@*-A-@*'5*( • V*-HAI7+3(J -*23K'*-*( finden Sie eine 
intelligente Funktion, die Ihnen dabei hilft, Verwacklungen Ihre 
Bildes zu reduzieren, die auftreten, wenn Sie Ihre Kamera wäh-
rend der Aufnahme bewegt haben. Dies kann schnell passieren, 
wenn wenig Licht vorhanden ist und Sie mit einer niedrigeren 
Belichtungszeit frei Hand ohne Stativ fotografieren. Zwar besteht 
hierbei die Möglichkeit, die ISO zu erhöhen, aber eine höhere 
ISO erhöht, abhängig vom Sensor der Kamera, gerne mal das 
Bildrauschen. Oft denkt man aber einfach gar nicht daran, die 

Werkzeug nur bedingt 
brauchbar

In der Praxis ist vom Einsatz des 
Scharfzeichners im großen Um-
fang abzuraten. Die Gefahr der 
Überschärfung und Überzeich-
nung mit diesem Werkzeug ist 
relativ groß. Verwenden Sie für 
partielle Schärfungen besser 
Ebenenmasken (siehe Abschnitt 
16.5.2, »Partielle Schärfung«).

F Abbildung 16.15 
Die Optionen des Scharfzeichners
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richtigen Einstellungen an der Kamera zu machen. Die besten 
Motive warten gewöhnlich nicht, bis man die Kamera eingestellt 
hat. Aber erwarten Sie von dieser Methode auch keine Wunder – 
ein gänzlich verwackeltes Bild können Sie damit auch nicht mehr 
retten. Trotzdem sind die Ergebnisse mit dieser Funktion durch-
aus beeindruckend.

Schritt für Schritt 
Verwacklung reduzieren

Im folgenden Bild »Verwackelt.jpg« habe ich die Kamera während 
der Aufnahme leicht bewegt. Für die richtigen Einstellungen war 
hier keine Zeit mehr, sonst hätte ich diese Momentaufnahme nicht 
machen können. Die Verwacklung soll im folgenden Workshop 
mit der Funktion V/012345678 0/96:;/0/7 behandelt werden.

1  Bild öffnen
Öffnen Sie das Bild »Verwackelt.jpg« im Fotoeditor. Wenn Sie 
wollen, können Sie Ü>/020>/;?/7 • V/012345678 26?BC2?;D3E 
0/96:;/0/7 aufrufen, um Photoshop Elements die Verwacklung 
automatisch reduzieren zu lassen. Wenn Sie die manuelle Me-
thode bevorzugen, fahren Sie mit dem Arbeitsschritt 2 fort.

2  Verwacklung-reduzieren-Dialog aufrufen
Wählen Sie Ü>/020>/;?/7 • V/012345678 0/96:;/0/7. Im sich 
öffnenden Dialog finden Sie jetzt einen rechteckigen Verwack-
lungsbereich 1 vor. 

Kapitel_16:  
Verwackelt.jpg

Vergrößerungsfenster

Über das Lupensymbol 4 oder 
mit (Q) können Sie ein Vergröße-
rungsfenster ein- bzw. ausblenden 
lassen. Das Fenster lässt sich über-
all auf dem Dialog verschieben 
und mit unterschiedliche Faktoren 
(0.5x; 1x; Tx und 4x) zoomen.

G Abbildung 16.16 
Das Vergrößerungsfenster ist hilf-
reich, um die Reduzierung der 
Verwacklung zu kontrollieren.

Abbildung 16.17 E 
Der V/012345678 0/96:;/0/7-
Dialog

b
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16.7 Verwacklungen reduzieren

Der Algorithmus des V��wack��n� ����z����n-Di�logs � �-
lysiert  u  diese  Berei#h, um die Ver%�#&lu g 'u redu'iere . 
Diese  re#hte#&ige  Berei#h &ö  e  Sie über de  Pu &t i  der 
Mitte 2 jeder'eit vers#hiebe . Über die E#&e - u d Seite � -
f�sser &ö  e  Sie die Größe des Ver%�#&lu gsberei#hs � p�sse . 
Mit dem Regler E89:�n���c;k��< 6 stelle  Sie ei , %ie st�r& 

die Fu &tio  'ur Redu'ieru g vo  Ver%�#&lu ge  � ge%e det 
%erde  soll. Je &räftiger die Ver%�#&lu g im Bild ge%ese  ist, 
umso stär&er sollte  Sie diese  Regler  �#h re#hts 'iehe . Über 
V@�;��-Nac;;�� 3 h�be  Sie die Ko trolle über d�s Ergeb is. 
Si d Sie mit dem Ergeb is 'ufriede , &ö  e  Sie de  Di�log mit 
Ok bestätige .

3  Weitere Verwacklungsbereiche hinzufügen
Es ist �u#h mögli#h, mehrere Ver%�#&lu gsberei#he hi 'u'ufüge . 
Hierfür müsse  Sie d�s I#o  V��wack��n�FG����c; ;�nz�:H��n 
5 � &li#&e , u d es %ird ei  %eiterer Berei#h hi 'ugefügt. Alter-
 �tiv &ö  e  Sie �u#h mit gedrü#&ter M�ust�ste ei e  sol#he  
Berei#h �uf'iehe . Si  voller%eise sollte es si#h hierbei �u#h um 
ei e  Berei#h mit ei er si#htb�re  Ver%�#&lu g h� del .
Wie geh�bt &ö  e  Sie diese Ver%�#&lu gsberei#he mit 

gedrü#&t geh�lte er M�ust�ste �uf dem Pu &t i  der Mitte ver-
s#hiebe  u d über die A f�sser �  de  Seite  u d E#&e  i  der 
Größe � p�sse . Sie &ö  e  ei e  Ver%�#&lu gsberei#h über 
de  Pu &t i  der Mitte �u#h de�&tiviere  u d %ieder �&tiviere , 
%�s ger�de bei mehrere  Berei#he  si  voll ist, um so viellei#ht 
ei e  bessere  Berei#h 'u fi de . Über d�s &lei e × re#hts obe  
7 &ö  e  Sie ei e  Ver%�#&lu gsberei#h e tfer e .

Schlechter Verwacklungsbereich

We   Sie ei e s#hle#hte Positio  
oder ei e s#hle#hte Größe des 
Ver%�#&lu gsberei#hs �usge%ählt 
h�be , %ird i  erh�lb des re#ht-
e#&ige  Ver%�#&lu gsberei#hs ei  
dreie#&iges S#hild mit ei em Aus-
rufe'ei#he  � ge'eigt. I  dem F�ll 
sollte  Sie die Größe oder Positio  
des Ver%�#&lu gsberei#hs ä der .

F Abbildung 16.18 
Hier %urde  mehrere Ver%�#&-
lu gsberei#he hi 'ugefügt.

g
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4  Ergebnis betrachten
Im vorliegenden Beispiel ist das Endergebnis, nachdem die Funk-
tion V��w� !"#$% ��&#z(���$ auf das Bild ange*endet *urde, 
recht beachtlich.

G Abbildung 16.19 
Links das Bild vor und rechts nach dem An*enden der Funktion 
 V��w� !"#$% ��&#z(���$ (Model: Luca Vette)
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Kapitel 17

Bilder weichzeichnen
Beim Weichzeichnen wird das Bild durch Reduktion der Bildschärfe 
verändert. Neben den Schärfefiltern gehören die Weichzeichner zu 
den meistverwendeten Filterarten – und auch hier gibt es mehrere 
Varianten.

��.� Anwendungsgebiete für das 
Weichzeichnen

Zwar hat das Weichzeichnen nicht denselben hohen Stellenwert 
in der digitalen Bildbearbeitung wie das Scharfzeichnen, aber da 
es sich für viele Anwendungszwecke und spezielle Effekte sehr 
gut eignet und verwenden lässt, sollten Sie mit den verschiede-
nen Weichzeichnern vertraut sein.
Eine klassische Anwendung für das Weichzeichnen ist bei-

spielsweise die Reduzierung von Bildrauschen. Auch bei der 
Schönheitsretusche wie dem Glätten der Haut oder Entfernen 
von Hautunreinheiten können die Weichzeichner behilflich sein. 
Neben Effekten wie glamourösen oder verträumten Stimmungen 
im Bild lässt sich mit Weichzeichnern unter anderem auch der 
Schärfentiefe-Effekt nachträglich hinzufügen.
In der Praxis werden solche Weichzeichner eher selten auf 

das komplette Bild angewendet. Gewöhnlich zeichnen Sie nur 
bestimmte ausgewählte Bildbereiche weich. Meistens werden Sie 
für solche Weichzeichnungen mit Ebenenmasken arbeiten.

Automatischer Weichzeichner

Im Menü F01234 • W307893078-
:;:<=>01234 finden Sie mit 
D;478=78:022, W307893078:3: 
und S2@4A W307893078:3: drei 
Filter, die ganz ohne Dialog und 
Optionen auskommen. Klicken 
Sie den gewünschten Filter ein-
fach an, um ihn auf das Bild an-
zuwenden.
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��.2 Gaußscher Weichzeichner

Der wohl populärste Weichzeichner ist der Filter Ga�������� 
W������������, den Sie ebenf$lls im Menü F�()�� • W����-
��������g�.�()�� finden. Der N$me des Filters 1eht zurück $uf 
Joh$nn C$rl Friedrich G$uß und $uf die von ihm entdeckte G$uß-
sche Norm$lverteilun1 (eine komplizierte m$them$tische Berech-
nun1). Der G$ußsche Filter wird 1erne verwendet, um bei Bildern 
eine 1erin1ere Schärfentiefe (oder $uch Tiefenschärfe 1en$nnt) zu 
erzeu1en, $lso weni1er Bildteile sch$rf zu zei1en. Auf diese Weise 
können Sie den Blick des Betr$chters noch stärker $uf d$s H$upt-
objekt im Bild lenken.

Schärfentiefe verringern | In der fol1enden Anleitun1 lernen 
Sie, wie Sie n$chträ1lich bei einem Foto künstlich die Schärfen-
tiefe verrin1ern. Für den F$ll, d$ss Sie dieses Buch chronolo1isch 
durch$rbeiten, weise ich d$r$uf hin, d$ss in diesem Beispiel mit 
Ebenen und Ebenenm$sken 1e$rbeitet wird, obwohl ich diese 
Themen erst $n späterer Stelle beh$ndeln werde (siehe Teil X).

Schritt für Schritt 
Schärfentiefe reduzieren

Fototechnisch ist die Schärfentiefe eine Mischun1 $us den Ein-
stellun1en von Brennweite, Blende und dem Abst$nd zwischen 
der K$mer$ und dem Aufn$hmemotiv. Allerdin1s sind dies The-
men für $ndere Bücher. Hier soll nur 1ezei1t werden, wie Sie die 
1ewünschte Unschärfe mit Photoshop Elements erzeu1en bzw. 
eine vorh$ndene Unschärfe verstärken können.

1  Ebene duplizieren
L$den Sie d$s Bild »F$shion.jp1« in den Fotoeditor. Klicken Sie 
d$s Bild im Ebenen-Bedienfeld mit der rechten M$ust$ste $n 
(über F���)�� • EH����), und wählen Sie EH��� I�J(������� $us. 
D$r$ufhin öffnet sich eine Di$lo1box, in der Sie den N$men der 
neuen Ebene ein1eben können. Bestäti1en Sie den Di$lo1 mit 
den vor1e1ebenen An1$ben mit OK. Sie finden nun im Ebenen-
Bedienfeld eine zweite Ebene $ls Kopie der Ori1in$l-Hinter1rund-
ebene.

&  Ebene weichzeichnen
Wählen Sie die neu kopierte Ebene $us 1, und öffnen Sie $n-
schließend den Di$lo1 Ga�������� W������������ über F�()�� • 
W������������g�.�()��. Stellen Sie den RaI��� 2 zum Weich-

Fotografieren mit 
Schärfentiefe

Um beim Foto1r$fieren die 
Schärfentiefe zu steuern, müs-
sen Sie wissen, wie weit die 
Blende 1eöffnet sein muss, d$-
mit d$s H$uptmotiv sch$rf 1e-
stellt wird und der Hinter1rund 
$llmählich verschwimmt. Nicht 
immer h$t m$n 1enü1end Zeit, 
die K$mer$ entsprechend einzu-
stellen, und so ist die n$chträ1-
liche Be$rbeitun1 mit Photo-
shop Elements eine 1ute 
Altern$tive.

K$pitel_17:  
F$shion.jp1
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17.2 Gaußscher Weichzeichner

zeichnen über den Schieberegler oder über das Zahleneingabe-
feld auf den Wert 8, und bestätigen Sie mit OK.

3  Ebenenmaske anlegen
Stellen Sie sicher, dass die obere (weichgezeichnete) Ebene noch 
aktiviert ist, und legen Sie eine Ebenenmaske an, indem Sie auf 
das kleine Rechteck mit dem Kreis in der Mitte 3 klicken. Jetzt 
finden Sie im Ebenen-Bedienfeld eine weiße Fläche 4 neben 
dem Bild vor – die Ebenenmaske.

4  Ebene maskieren
Wählen Sie die Ebenenmaske 4 mit einem Mausklick aus. Stellen 
Sie mit der Taste (D) Schwarz und Weiß als Vorder- und Hinter-
grundfarbe ein. Wählen Sie nun das Pinsel-Werkzeug (B)  mit 
einer weichen und ausreichend großen Werkzeugspitze (im Bei-
spiel wurde eine G2ö445 von 53 Px verwendet). Die e:akte Gr;ße 

F Abbildung 17.1 
Die kopierte Ebene wird recht 
stark weichgezeichnet.

G Abbildung 17.2 
Eine Ebenenmaske wurde 
 angelegt.

c d
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b
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hängt natürlich von Ihrem Motiv und von der Bildgröße ab. Fahren 
Sie mit dem Pinsel um das Model im Vordergrund herum, und das 
Original-Hintergrundbild darunter kommt zum Vorschein.
Zeichnen Sie am besten zuerst die Ränder des Objekts mit 

einer weichen Pinselspitze nach. Verwenden Sie dann für den 
Rest eine größere Pinselspitze. Wenn Sie mit dem Pinsel zu weit 
über den Rand gemalt haben, bessern Sie dies aus, indem Sie 
Weiß als Vordergrundfarbe wählen (zum Beispiel mit (X)). Wenn 
Sie erneut (X) drücken, können Sie mit der schwarzen Farbe fort-
fahren, bis Sie das komplette Model in der Ebenenmaske mas-
kiert haben und der Teil des Bildes scharf dargestellt wird.

5  Ebenen vereinen
Klicken Sie zuletzt eine der Ebenen im Ebenen-Bedienfeld mit 
der rechten Maustaste an, und wählen Sie im Kontextmenü A34 
H56789 :936;8<868 98;3=58986. Fertig ist die künstlich verrin-
gerte Schärfentiefe.

G Abbildung 17.3 
Über die Ebenenmaske erzeugen Sie eine künstlich reduzierte Schärfen-
tiefe im hinteren Bereich des Bildes.
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17.3 Tiefenunschärfe mit KI

Schärfentiefe per »Feldtiefe« | Einfacher geht es aber mit der 
Funktion S��ä��������� im A  � ����-Modus von Photoshop 
Elements, der unter S(�z��**� B�,�-���.�/�� untergebracht ist. 
Hierfür müssen Sie lediglich mit dem Schnellauswahl-Werk5eug 
das Objekt markieren, das im Fokus bleiben soll, und können 
anschließend den W����z������� ���z.�:/�� b5w. den Effekt 
über den Schieberegler verst;rken. Die Geschichte mit der Ebe-
nenmaske übernimmt hierbei der Assistent für Sie.

��.  Tiefenunschärfe mit KI

Der KI-basierte Filter T�����.� ��ä��� wurde entwickelt, um 
dem Bild eine realistische Sch;rfentiefe 5u verleihen. Dabei wird 
eine Tiefenmap erstellt und die Hintergrundunsch;rfe b5w. der 
Tiefeneffekt simuliert, den man normalerweise durch eine weit 
geöffnete Blende (kleine Blenden5ahl) des Objektivs erh;lt. In der 
Fotografie wird dies auch als Bokeh-Effekt be5eichnet. Vereinfacht 
ausgedrückt ist eine solche Tiefenmap (englisch Depth Map) ein 
Bild, das 5eigt, wie weit die Motive in einer S5ene von der Kamera 
entfernt sind. In der Bildverarbeitung und Computergrafik wird 
sie verwendet, um die Tiefe (das heißt die Entfernung von der 
Kamera) für jeden Punkt in einem Bild dar5ustellen. 
Rufen Sie die KI-Bearbeitung über F�*��� • W����z�����.�/ -

��*��� • T�����.� ��ä��� auf. In der Miniaturvorschau 1 kön-
nen Sie den gewünschten Fokuspunkt set5en oder mit der Schalt-
fl;che MH��I �HJ.  ����� 2 automatisch set5en lassen. Mit dem 
Schieberegler B����K�����-������ 3 kann eine bestimmte 

F Abbildung 17.4 
Links das Bild in der Original-
fassung, rechts das Bild mit einer 
künstlich verringerten Sch;rfen-
tiefe. (Model: Eddy Galant)

Kapitel_17: John.jpg

G Abbildung 17.5 
Bei diesem Bild soll die KI eine 
Tiefenunsch;rfe hin5ufügen. 
(Model: Jonathan Wolf)
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Brennweite simuliert werden und mit W��chz��ch�����ä�k� 4 
bestimmen Sie, wie star� die Uns !"rfe sein soll b%w. wie weit 
die simulierte Blende geöffnet werden soll.

��.4 Selektiver Weichzeichner

Den S�*�k��v�� W��chz��ch��� finden Sie im Menü F�*��� • 
W��chz��ch�1�2�3�*���. Der S�*�k��v� W��chz��ch��� %ei !-
net nur fl" !ige Stru�turen wei !. Die Kanten !ingegen bleiben 
mögli !st er!alten. Dieser Filter eignet si ! 6or allem für �reati6e 
und �ünstleris !e Bildbearbeitungen. Aber au ! bei einem Ge-
si !t �önnten Sie mit diesem Filter die Hautunrein!eiten wei !-
%ei !nen, w"!rend �ontrastrei !e Berei !e wie die Konturen des 
Gesi !tes oder Haare ni !t berü!rt werden.
Mit R;<�1� 1 legen Sie die Größe des Berei !s um jedes 

Pixel fest, das beim Wei !%ei !nen berü �si !tigt werden soll. 
Der SchA�**��A��� 2 bestimmt, wie star� die Farbtonwerte 
bena !barter Pixel abwei !en müssen, damit diese wei !ge-
%ei !net werden. Befindet si ! die Farbe bena !barter Pixel 
unter dem angegebenen S !wellenwert, werden diese ni !t mit 

G Abbildung 17.6 
Die KI für die Tiefenuns !"rfe bei der Ausfü!rung. Das Ergebnis ist 
dur !aus beeindru �end.

Kapitel_17:  
Alexander.jpg

G Abbildung 17.7 
Der S�*�k��v� W��chz��ch���

a

b

c

d
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weichgezeichnet. Es gilt also: Je geringer der Schwellenwert, 
desto stärker wird weichgezeichnet.
Wie hoch die Qu���� � der Weichzeichn!ng werden soll, legen 

Sie in der gleichnamigen 3 Dropdown-Liste fest. Hier haben Sie 
die Wahl zwischen drei Q!alitätsst!fen. Je höher die Qu���� �, 
desto mehr Rechenzeit wird für die Weichzeichn!ng verbra!cht. 
Entscheidend für das Res!ltat des S.�./��0.1 W.�234.�231.56 ist 
der verwendete M89u6 4: Mit N85;�� erzielen Sie eine normale 
Weichzeichn!ng gemäß den eingestellten Werten. Nu5 K�1�.1 
wandelt ein Bild in eine Schwarzweißgrafik !m. I1.�1�19.5/8-
@�.5.1 ist eine Kombination der Modi N85;�� !nd Nu5 K�1�.1.
Im linken Bild von Abbild!ng 17.8 sehen Sie die Originalfas-

s!ng, !nd im rechten Bild w!rde der S.�./��0. W.�234.�231.5 
im Mod!s N85;�� verwendet, !m die Ha!t!nreinheiten z! ent-
fernen. Der Filter wirkt hier relativ stark, !nd das Ergebnis ist fast 
schon etwas z! plastisch, ähnlich wie bei einem Comic. In der 
Praxis wird dieser Filter eher selten a!f das komplette Bild ange-
wendet, sondern eher a!f bestimmte a!sgewählte Teilbereiche. 
Allerdings hängt dies wie immer vom Bildmotiv ab.

In Abbild!ng 17.9 sehen Sie a!f der linken Seite den Mod!s Nu5 
K�1�. !nd im rechten Bild den Mod!s I1.�1�19.5/8@�.5.1 im 
Einsatz, der die Kanten vom Mod!s Nu5 K�1�. in das weich-
gezeichnete Bild vom Mod!s N85;�� kopiert. Die beiden Modi 
sind eher als Hilfe für den Mod!s N85;�� z! verstehen, weil Sie 
hiermit recht g!t erkennen !nd vor allem ste!ern können, was 
der Filter als Kanten verwendet !nd was weichgezeichnet wird. 
Eine Art Maskier!ng, wenn Sie so wollen. Die Kanten, die nicht 
weichgezeichnet werden, sind in weißer Farbe z! sehen, !nd al-
les, was schwarz ist, wird weichgezeichnet.

H Abbildung 17.8 
Im linken Bild sehen Sie die Origi-
nalfass!ng, !nd im rechten Bild 
w!rde der S.�./��0. W.�234.�23-
1.5 im Mod!s N85;�� verwendet.
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��.5 Bewegungsunschärfe

Ebenfalls im Menü F��t�r • W��chz��ch�u�g����t�r finden Sie 
B�w�gu�g�u��chär��. De& Fil'e& ei(ne' si)* ni)*' n+&, +m Be-
.e(+n(s+ns)*/&fe a+s einem Bild 0+ ne*men, sonde&n a+)*, +m 
diese dem Bild be.+ss' *in0+0+fü(en.

Abbildung 17.9 E 
Im linken Bild .+&de de& Mod+s 
Nur K6�t�� +nd im &e)*'en Bild 
de& Mod+s I����6�7�r89p��r�� 
ve&.ende'.

Ka<i'el_17:  
B+nny-Ho<.j<(,  
B+nny-Ho<.<sd

G Abbildung 17.10 
Das linke Bild is' die O&i(inalfass+n(. Re)*'s .+&de de& Fil'e& B�w�gu�g�-
u��chär�� *in0+(efü(', .od+&)* das Bild e&*ebli)* me*& Dynamik e&*/l'.
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17.6 Radialer Weichzeichner

Durch das Verwischen des Hintergrunds entsteht mehr Dynamik 
in einem Bild. Allerdings muss dieser Effekt immer auch zum Bild-
motiv passen.
Die Bewegungsschärfe in diesem Bild wurde genauso einge-

arbeitet wie die geringere Schärfentiefe im Workshop »Schär-
fentiefe reduzieren« (siehe Abschnitt 17.2, »Gaußscher Weich-
zeichner«); während dort im zweiten Schritt der G/0111234 
W452364523748 auf die Ebene angewendet wurde, kam hier der 
Filter B4:4;07;107123<8=4 zum Einsatz.
Als W57>4? 1 zum Mitziehen wurde 14° verwendet. Hier sol-

lten Sie immer einen Winkel wählen, der etwa der Flug- oder 
Bewegungsrichtung des Hauptmotivs entspricht. Mit dem Wert 
D51C/76 2 verwischen Sie den Hintergrund. Je höher dieser Wert 
ist, desto stärker wird der Hintergrund um den angegebenen 
Winkel verwischt. Im Beispiel führen 20 P5x4? zu einem guten 
Ergebnis.

Geschwindigkeitsbildlauf mit dem Assistenten | Anstatt den Fil-
ter B4:4;07;107123<8=4 können Sie auch die A1151C47C-Funk-
tion G4123:57K5;>45C1L5?K?/0= verwenden, um einem Motiv 
auf dem Foto etwas mehr Geschwindigkeit zu verleihen. Hierbei 
müssen Sie nur das Motiv auswählen und dann zum Hintergrund 
eine Bewegungsunschärfe hinzufügen. Dies funktioniert hiermit 
wieder Assistent-typisch einfach.

Bewegungseffekt mit dem Assistenten | Eine weitere Möglich-
keit, eine schnellere Bewegung zu einem Objekt im Bild hinzuzu-
fügen, finden Sie mit der Funktion B4:4;07;14==4>C im A1151-
C47C-Modus von Elements, der unter K84/C5P4 B4/8L45C07;47 
untergebracht ist.

 !." Radialer Weichzeichner

Der Filter R/K5/?48 W452364523748 ist auch nur bedingt dazu 
geeignet, die Schärfe aus dem Bild zu nehmen. Der Filter wird 
allerdings sehr gerne verwendet, um einem Bild mehr Dynamik 
und Schwung zu verleihen. Genau genommen lassen sich hiermit 
verschiedene Kameratechniken künstlich erstellen. Sie rufen die-
sen Filter ebenfalls über das Menü F5?C48 • W452364523707;1-
=5?C48 • R/K5/?48 W452364523748 auf.
Wie stark der Filter weichzeichnen soll, geben Sie mit der 

Option SC<8>4 an. Je höher der Wert ist, desto stärker ist der 
Effekt der ausgewählten M4C3TK4. Hierfür steht Ihnen die Option 

Mitziehen

In der Fotografie entsteht diese 
Bewegungsunschärfe des Hin-
tergrunds, indem bei einem sich 
bewegenden Motiv die Kamera 
mitgezogen wird. Der Verwisch-
effekt resultiert als Folge einer 
etwas längeren Belichtungszeit 
in der Kamera. Das Motiv bleibt 
dadurch scharf, und der Hinter-
grund erscheint verwischt.

G Abbildung 17.11 
Einstellungen für die Bewegungs-
unschärfe aus Abbildung 17.10

a

b

Kapitel_VW:  
Ballett.jpg
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17.8 Der Weichzeichner und der Wischfinger

zweiten Arbeitsschritt die Ebene mit dem Gau������� W����-
�������� be�rbeitet h�ben, verwenden Sie hier d�gegen den Ra-
$�al�� W������������.
Ebenf�((s sehr komfort�be( ist der Z,,--Bu��/-E00�1/, den 

Sie im A����/��/-Mod3s 3nter K��a/�5� B�a�6��/u�7�� finden.

��.� Matter machen

Ebenf�((s im Menü F�l/�� • W����������u�7�0�l/�� finden Sie 
einen Eintr�g mit dem Fi(ter Ma//�� -a����. Dieser Fi(ter ver-
s3cht, die K�nten im Bi(d z3 erh�(ten, 3nd eignet sich d�her �3ch 
sehr g3t, 3m Bi(dstör3ngen wie R�3schen 3nd Körnigkeit z3 ent-
fernen. Neben der Beheb3ng von Bi(dstör3ngen dient dieser Fi(-
ter in der Pr�xis �ber �3ch der H�3tbe�rbeit3ng für Be�3ty-Ret3-
sche, 3m die H�3t z3 g(ätten. Und n�tür(ich k�nn der Fi(ter �3ch 
�(s d�s verwendet werden, w�s Sie �3s dem N�men her�3s(esen 
können: 3m eine g(änzende Ste((e im Bi(d m�tter z3 m�chen.
Mit dem Ra$�u� geben Sie �n, wie groß der Bereich sein so((, 

in dem d�s Weichzeichnen �3sgeführt werden so((. Mit dem 
S��G�ll��G��/ ste((en Sie ein, wie vie( die ben�chb�rten Pixe( 
�bweichen müssen, d�mit sie ebenf�((s weichgezeichnet werden. 
Ein höherer S��G�ll��G��/ bede3tet �((erdings �3ch, d�ss die 
K�nten im Bi(d 3nter Umständen ver(oren gehen.

��.� Der Weichzeichner  
und der Wischfinger

Unterh�(b des Sch�rfzeichners (R)  finden Sie �3ch den Weich-
zeichner (R)  3nd den Wischfinger (R) . Wie den Sch�rf-
zeichner so((ten Sie �3ch diese Werkze3ge n3r notf�((s bei k(einen 
Rep�r�t3ren verwenden. Bei st�rk geschärften Bi(dern werden Sie 
mit diesen Werkze3gen höchstens einen häss(ichen F�rbenbrei 
erze3gen.
Mit dem Werkze3g können Sie �3f den Bi(debenen �rbeiten, 

so wie Sie es vom Pinse(-Werkze3g her kennen. Ziehen Sie ein-
f�ch die Werkze3gspitze mit gedrückter (inker M�3st�ste über die 
P�rtien des Bi(des, die weichgezeichnet werden so((en.
Die vorh�ndenen Optionen sind diese(ben wie schon beim 

Sch�rfzeichner – mit dem Unterschied, d�ss sie sich �3f d�s 
Weichzeichnen bzw. Verschmieren beziehen. Der Wischfinger 
h�t eine z3sätz(iche Checkbox F��7��0a�6�. Wenn Sie diese 
�ktivieren, verwenden Sie die eingeste((te Vordergr3ndf�rbe im 

G Abbildung 17.14 
Der Fi(ter Ma//�� -a����
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Farbwahlbereich zum Verschmieren. Dabei sollten Sie allerdings 
die S�ä�k� reduzieren, da es sonst wie mit dem Pinsel-Wer"zeug 
gemalt wir"t.
Um partielle Bildbereiche weichzuzeichnen, gehen Sie am bes-

ten ebenso vor wie im Wor"shop »Sch(rfentiefe reduzieren« in 
Abschnitt 17.2, »Gaußscher Weichzeichner«.
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Kapitel 18

Schwarzweißbilder
Schwarzweißbilder liegen im Trend – selbstverständlich lernen 
Sie in diesem Buch alles, was Sie wissen müssen, um schöne 
Schwarzweißfotos zu erstellen.

��.� Was bedeutet eigentlich 
»Schwarzweiß«?

Der Begriff Schwarzweißbilder ist eigentlich nicht ganz zutreffend. 
Da die so bezeichneten Bilder nicht nur schwarz und weiß sind, 
wäre die Bezeichnung Graustufenbilder korrekter – aber im all-
gemeinen Sprachgebrauch hat sich nun einmal die Bezeichnung 
Schwarzweißfotografie durchgesetzt.

F Abbildung 18.1 
Schwarzweißbilder sind nicht nur 
schwarz und weiß – sie enthalten 
in der Regel auch mehrere Grau-
töne. 
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��.2 Schwarzweißbilder erstellen

Photoshop Elements bietet einige Möglichkeiten an, Bilder in 
Graustufen umzuwandeln. Einige eignen sich besser, andere 
schlechter. Warum dies so ist und wie Sie die Methoden einset-
zen, erfahren Sie jetzt.

Bilder entfärben | Die einfachste und schnellste Methode, ein 
Farbbild in ein Schwarzweißbild zu konvertieren, bietet der Be-
fehl Ü()*+*(),-). • F+*() +.1+22). • F+*() ).-3)*.). (Tasten-
kürzel (ª)+(Strg)/(cmd)+(U)). Bei dieser Funktion bleibt auch die 
Gesamthelligkeit des Bildes weitgehend konstant. Die Funktion 
F+*() ).-3)*.). können Sie auch nur auf einen ausgewählten 
Bildbereich anwenden.
Diese Methode der Bildentfärbung bietet jedoch keine weite-

ren Einstellungsmöglichkeiten. Gegenüber dem Graustufenmo-
dus hat sie allerdings den Vorteil, dass die Aufnahme weiterhin 
im RGB-Modus vorliegt.

Bild in Graustufenmodus konvertieren | Eine weitere Möglich-
keit zur Schwarzweißkonvertierung ist die Umwandlung des RGB-
Modus in Graustufen (B,?@ • MA@B2 • G*+B2-B3).). Danach be-
steht keine Möglichkeit mehr, dem Bild Farbe hinzufügen, weil 
hiermit alle nötigen Farbinformationen verworfen werden. Auch 
viele Funktionen lassen sich in diesem Modus nicht mehr ver-
wenden (und sind demnach ausgegraut). Das einzige Argument 
für die Umwandlung eines Bildes in den Graustufenmodus ist der 
Speicherplatz. Ein Bild im Graustufenmodus benötigt erheblich 
weniger Speicherplatz als ein herkömmliches RGB-Bild.

��.2.� Farben teilweise entfernen – Color Key
Mit dem Dialog oder der Einstellungsebene F+*(-A./SC--,DB.D 
können Sie die Farbsättigung eines Bildes teilweise entfernen, 
indem Sie den Schieberegler SC--,DB.D nach links ziehen. Zwar 
arbeitet der Dialog im Prinzip wie die Funktion F+*() ).-3)*.)., 
aber Sie haben hierbei zusätzlich die Option, gezielt die Sättigung 
einzelner Farben zu reduzieren und so einen Color-Key-Effekt im 
Bild zu erzeugen.

Schritt für Schritt 
Ausgewählte Farben erhalten

An dem Bild »Rotes-T-Shirt.jpg« will ich Ihnen demonstrieren, wie 
Sie einzelne Farben in einem Bild in Schwarzweiß umwandeln 

Gleichwertiges Gegenstück

Denselben Effekt wie mit der 
Funktion F+*() ).-3)*.). erzie-
len Sie, wenn Sie im Dialogfeld 
F+*(-A./SC--,DB.D die Option 
SC--,DB.D auf 100 setzen.

Farbmodi und Farbtiefe

Weitere Informationen finden 
Sie in Anhang B in Abschnitt 
B.2, »Farbmodi«, und in Ab-
schnitt B.3, »Farbtiefe«.

Kapitel_18:  
Rotes-T-Shirt.jpg
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und gleichzeitig andere erhalten. Laden Sie dazu das Bild »Rotes-
T-Shirt.jpg« in den Fotoeditor.

1  Einstellungsebene anlegen oder den Dialog aufrufen
Legen Sie zunächst eine Einstellungsebene für F"#$%&'/S)%%*-
+,'+ an (siehe Abschnitt 9.1.5, »Flexibel arbeiten mit Einstel-
lungsebenen«), oder verwenden Sie den entsprechenden Dialog 
(zum Beispiel über (Strg)/(cmd)+(U)).

2  Sättigung selektiver Farben entfernen
Wählen Sie im Dialog F"#$%&'/S)%%*+,'+ über die Dropdown-
Liste 1 die G<=$%ö'< aus, und ziehen Sie den Schieberegler für 
die S)%%*+,'+ 2 ganz nach links auf den Wert 100. Wiederholen 
Sie diesen Schritt bei G#A'%ö'<, Cy"'%ö'<, B=",%ö'< und M"-
+<'%"%ö'<. Nur die R&%%ö'< fassen Sie nicht an.

3  Feintuning
Vermutlich werden beim Auswählen eines bestimmten Farbtons 
nicht gleich alle gewünschten Bereiche entsättigt. Im Beispiel sind 
es die gelben FarbtHne. Hier greifen Sie gleich manuell ein, indem 
Sie den Gelbtonbereich erweitern. Wählen Sie hierzu im Dialog 
bzw. in der Einstellungsebene zunächst in der Dropdown-Liste 
die G<=$%ö'< 3 aus. Verwenden Sie jetzt die Pipette mit dem 
PlussKmbol 4, und klicken Sie damit im Bild auf den gelben Be-
reich 5, der noch entsättigt werden soll. Da Sie den Regler S)%-
%*+,'+ bei G<=$%ö'< auf −100 gestellt haben, wird der entspre-
chende Farbbereich sofort entsättigt. Wiederholen Sie den Schritt 
gegebenenfalls so oft, bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind. 

G Abbildung 18.2 
In diesem Bild sollen nur die 
roten Farben erhalten bleiben.

F Abbildung 18.3 
Leider ist das Ergebnis noch nicht 
wie erwünscht.

a

b
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4  Nach dem Entfernen von Farbe
Nach dem Entfernen aller Farbtöne außer den roten sollte das 
Bild mit Ausnahme der roten Bereiche in Schwarzweiß angezeigt 
werden. Natürlich funktioniert das Entfernen einzelner Farben 
nicht immer so harmonisch wie in diesem Beispiel, in dem die 
farblichen Unterschiede der einzelnen Objekte so deutlich sind. 
Verfahren Sie deshalb bei Bedarf analog mit den anderen Farb-
tönen in der Dropdown-Liste. Wenn Sie eine Einstellungsebene 
verwendet haben, reduzieren Sie anschließend die beiden Ebe-
nen wieder auf eine Hintergrundebene (siehe Abschnitt 9.1.5, 
»Flexibel arbeiten mit Einstellungsebenen«).

Abbildung 18.4 G E 
Wenn der Bereich der G56789:5 
erweitert wird, sieht das Ergebnis 
schon etwas besser aus

Abbildung 18.5 E 
Durch ein selektives Entfernen 
einzelner Farben können Sie den 
Fokus des Bildes auf einzelne 
Objekte noch mehr betonen.

c

d

e
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Color Key mit dem Smartpinsel-Werkzeug | Wenn Ihnen die zu-
vor aufgeführte Methode zu umständlich ist oder einige Farbbe-
reiche sich damit nicht erfassen und in Schwarzweiß umwandeln 
lassen, können Sie einzelne, weniger komplexe Bereiche eines 
Bildes auch einfach mit dem Smartpinsel-Werkzeug (F)  oder 
dem Detail-Smartpinsel-Werkzeug (F)  schwarzweiß »anma-
len«. Hierzu brauchen Sie nur bei den Einstellungen unter V,--
./012 den Eintrag U4516-1771581 1 zu wählen und dort die 
Option U4516-12 – S;6</-=<1>?? einzustellen. Dann malen Sie 
den Color-Key-Effekt einfach ins Bild.

Die Werkzeuge bieten aber auch noch weitere S;6</-=<1>??-
Funktionen 2 an, die Sie einfach nur noch auf das Bild aufpinseln. 
Die Verwendung der beiden Werkzeuge habe ich in Abschnitt 
20.2.8, »Das Smartpinsel-Werkzeug«, beschrieben. Besonders zu 
erwähnen wäre hierbei auch, dass sich darunter auch professio-
nellere Filter wie Rotfilter, Grünfilter, Gelbfilter und Blaufilter be-
finden, mit denen Sie Bilder komplett einfärben können.
Das Smartpinsel-Werkzeug ist allerdings eher für Bildberei-

che geeignet, bei denen sich das schwarzweiß »einzufärbende« 
Objekt farblich deutlich hervorhebt. Für komplexere Situationen 
sollten Sie eher auf F/-08,2/SK88>.L2. oder eine Mischung aus 
beiden Möglichkeiten zugreifen.

Schwarzweiß-Auswahl mit dem Assistenten | Gerade der eben 
mit dem Smartpinsel-Werkzeug vorgestellte Color-Key-Effekt 
U4516-12 – S;6</-=<1>?? ist eigentlich relativ beliebt – ging 

F Abbildung 18.6 
Mit U4516-12 • S;6</-=<1>?? 
lässt sich ein Color-Key-Effekt 
 einfach ins Bild malen.

1

G Abbildung 18.7 
Weitere S;6</-=<1>??-Funktio-
nen des Smartpinsel-Werkzeugs

2
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aber irgendwie immer in der Menge der Funktionenauswahlen 
des Werkzeugs unter. So haben das auch die Entwickler von 
Photoshop Elements gesehen und diesen Smartpinsel mit der 
Funktion U� !"#!$ – S&"'(#)'!*++ in den A++*+-!$--Modus 
unter S&"'(#)'!*++-A/+'("0 gepackt, mit dem ein Schwarz-
weißeffekt aufgemalt werden kann. Da sich die A++*+-!$--Funk-
tion quasi von selbst Schritt für Schritt erklärt, gehe ich hier nicht 
mehr näher darauf ein.

Schwarzweiß-Farbpop mit dem Assistenten | Mit S&"'(#)-
'!*++-F(#89:9 finden Sie im A++*+-!$--Modus eine Funktion, 
mit der Sie eine bestimmte Farbe in einem Bild erhalten können. 
Hierbei können Sie neben den vorgegebenen Farben R:-, G!08, 
B0(/ und G#@$ auch eine eigene Farbe mit der Farbpipette im 
Bild auswählen und die Toleranz der Auswahl regeln bzw. den 
Effekt verfeinern, indem zu viel oder zu wenig Ausgewähltes ent-
fernt oder (wieder) hinzugemalt wird. Auch hier erklärt sich die 
Funktion Assistent-typisch von selbst, weshalb ich auf eine wei-
tere Beschreibung guten Gewissens verzichten kann.

��.2.2 In Schwarzweiß konvertieren
Die sicher optimale Möglichkeit, ein Bild mit Photoshop Ele-
ments in ein Schwarzweißbild zu konvertieren, dürfte der Befehl 
I$ S&"'(#)'!*++  :$F!#-*!#!$ sein. Den Dialog dazu rufen Sie 
über das Menü Ü8!#(#8!*-!$ • I$ S&"'(#)'!*++  :$F!#-*!#!$ 
oder mit dem Tastenkürzel (Strg)/(cmd)+(Alt)+(B) auf.

Schritt für Schritt 
Bilder in Schwarzweiß konvertieren

Laden Sie zuerst das Bild »Abstrakt.jpg« in den Fotoeditor, und 
öffnen Sie anschließend den Dialog Ü8!#(#8!*-!$ • I$ S&"'(#)-
'!*++  :$F!#-*!#!$ (oder (Strg)/(cmd)+(Alt)+(B)).

1  Stil auswählen
Wählen Sie bei den Stilen 1 eine Option aus, die etwa dem Inhalt 
Ihres Bildes entspricht. Finden Sie keinen passenden Eintrag, kön-
nen Sie die Stile auch durchprobieren und mithilfe der Vorher-
Nachher-Ansicht entscheiden, welcher Ihnen am besten gefällt. 
Hier habe ich G#:+++-(S-/S&"$(99+&"/++ ausgewählt.

)  Kanäle bearbeiten
Verändern Sie bei Bedarf die Schieberegler von R:-, G#@$ und 
B0(/, um die Intensität anzupassen. Auf diese Weise färben Sie 

Kapitel_18:  
Abstrakt.jpg
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nicht die Bilder ein, sondern fügen nur dem Schwarzweißbild 
mehr oder weniger Daten aus dem ursprünglichen Kanal hinzu.

 E Bei Porträts hat es sich bewährt, den Rot-Kanal anzuheben 
(nach rechts ziehen, um das Gesicht zu betonen).
 E In Landschaften können Sie immer mehr Grün hinzufügen, um 
Bildbereiche aufzuhellen. Geben Sie aber acht, dass das Bild 
dabei nicht zu hell wird.

Wenn eine Einstellung nicht das gewünschte Ergebnis bringt, 
können Sie die Schaltfläche R+,-./0.1. 2 anklicken. Im Beispiel 
habe ich keine Änderungen mehr vorgenommen.

3  Kontrast anpassen
Zum Schluss passen Sie bei Bedarf noch den K5067896 über den 
gleichnamigen Schieberegler an. Im Beispiel habe ich den K50-
67896 nur geringfügig erhöht, weil das Bild schon recht kontrast-
reich war. Klicken Sie auf OK, um das Bild zu konvertieren.

G Abbildung 18.8 
Entscheiden Sie sich zunächst für einen geeigneten Stil.

a

b
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��.2.3 Helligkeitsstufen gezielter anpassen
Reicht Ihnen die Anpassung der drei Helligkeitsstufen von Rot, 
Grün und Blau nicht aus, die Ihnen die Funktion I� S� w"#z-
w&'(( )*�+&#,'&#&� anbietet, dann können Sie mithilfe der Ein-
stellungsebene F"#1,*�/Sä,,'45�4 eine noch feinere Abstim-
mung mit Rot, Gelb, Grün, Cyan, Blau und Magenta er9ielen.

Schritt für Schritt 
Schwarzweiß mit Farbton/Sättigung

Die Funktion, die Helligkeitsstufen von Rot, Gelb, Grün, Cyan, 
Blau und Magenta an9upassen, ist eigentlich nichts Revolution<-
res und =ird von anderen An=endungen h<ufig mit allen sechs 
Reglern sehr übersichtlich angeboten. Aber auch mit Photoshop 
Elements können Sie die verschiedenen Helligkeitsstufen feiner 
anpassen (=enn auch et=as umst<ndlicher).

1  Bild laden
Öffnen Sie das Bild »Luis.jpg« im Fotoeditor, und legen Sie eine 
Einstellungsebene für F"#1,*�/Sä,,'45�4 an (siehe Abschnitt 
9.1.5, »Flexibel arbeiten mit Einstellungsebenen«).

'  Alle Farben entsättigen
W<hlen Sie nun jeden der ein9elnen Kan<le Rot, Gelb, Grün, 
Cyan, Blau und Magenta, und 9iehen Sie den Sä,,'45�4-Regler 
gan9 nach links auf −100. Nun sollten Sie ein Sch=ar9=eißbild 
vor sich haben.

Abbildung 18.9 E 
Die Sch=ar9=eißum=andlung 
nach dem Dialog I� S� w"#z-
w&'(( )*�+&#,'&#&�

G Abbildung 18.10 
Das Beispielbild »Luis.jpg« 
(Model: Luis Man9a)
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3  Farbkanäle mit dem Helligkeitsregler feintunen
Jetzt können Sie ganz gezielt jeweils die Helligkeitsstufen der ein-
zelnen Kanäle Rot, Gelb, Grün, Cyan, Blau und Magenta mit dem 
H$%%&'($&)-Regler 1 anpassen und feintunen.

� .!.4 »Schwarzweiß« im Assistent-Modus
Mit der Funktion Sch/012/$&33 im A33&3)$5)-Modus finden 
Sie ebenfalls eine weitere Mögli67keit, aus vier vers67iedenen 
S67warzweißvorgaben auswä7len und den Effekt mit wei67em 
Li67t aufpinseln und vers67önern zu können. Die Funktion im 
A33&3)$5)-Modus ist erneut selbsterklärend, wes7alb i67 au67 
7ier ni67t me7r nä7er darauf einge7en werde.

� .!.5 Camera Raw
P7otos7op Elements bietet I7nen über das Plug-in Adobe Ca-
mera Raw die Mögli67keit, direkt aus dem Ro7bild oder einer 
JPEG-Datei ein S67warzweißbild zu erstellen. Da Camera Raw 
spezielle S67warzweißprofile ent7ält, ist diese Option eine se7r 
gute Wa7l; und da au67 JPEG-Bilder über D0)$& • I5 C0D$10 
R0/ EFF5$5 mit Camera Raw geöffnet und bearbeitet werden 
können, bevorzuge i67 derzeit diese Option, um ein S67warz-
weißbild mit Camera Raw und dessen Profilen zu erstellen. I7nen 
ste7en dann sämtli67e S67ieberegler der Grundeinstellung von 
Camera Raw für die weitere Bearbeitung des S67warzweißbildes 
zur Verfügung. Me7r zum Ro7format (Raw) und zu Camera Raw 
finden Sie in Teil IV.

F Abbildung 18.11 
Über den H$%%&'($&)-Regler kön-
nen Sie die Helligkeitsstufen der 
einzelnen Kanäle feintunen.

1
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��.2.6 Schwarzweißbilder einfärben
Wenn Sie Schwarzweißbilder einfärben wollen, können Sie dies 
entweder recht aufwendig mit den klassischen Malwerkzeugen 
manuell vornehmen, oder aber Sie verwenden die Funktion 
Ü !"#" !$%!& • F)%) !$&*+" !&, die Sie auch mit der Tasten-
kombination (Strg)/(cmd)+(Alt)+(R) aufrufen können. Wichtig 
dafür ist, dass das Bild im RGB-Modus vorliegt.

Schritt für Schritt 
Ein Schwarzweißbild nachkolorieren

Hier zeige ich Ihnen ein einfaches Beispiel, wie Sie mit der Funk-
tion F)%) !$&*+" !& ein Graustufenbild kolorieren können. 

1  Koloration auswählen
Öffnen Sie das Bild »Hannelore.jpg« im Fotoeditor, und wählen 
Sie Ü !"#" !$%!& • F)%) !$&*+" !&. Auf der rechten Seite 2 wer-
den vorgefertigte Kolorierungen eingeblendet, die Sie mit der lin-
ken Maustaste auswählen und auf Ihr Bild anwenden können. Sie 
können jederzeit zwischen diesen Beispielen wechseln. Das Er-

G Abbildung 18.1$ 
Camera Raw bietet eine Reihe von Schwarzweißprofilen und ist daher 
eine sehr gute Wahl für die Erstellung von Schwarzweißbildern.

Kapitel_18:  
Hannelore.jpg

»Foto einfärben« 
herunterladen

Wenn Sie die Funktion F)%) 
!$&*+" !& zum ersten Mal ver-
wenden, werden Sie aufgefor-
dert, diese Funktion herunter-
zuladen. Nach dem Download 
und der Installation ist diese 
Funktion sofort verfügbar.
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gebnis hängt immer vom verwendeten Graustufenbild ab. Bei Bil-
dern mit sehr vielen Details bzw. sehr vielen verschiedenen Grau-
stufen funktioniert die automatische Kolorierung weniger gut und 
Sie müssen nacharbeiten. Im Beispiel unten habe ich mich für die 
erste Version entschieden, weil mit dieser Option mehr Natürlich-
keit aus dem ursprünglichen Bild erhalten geblieben ist.

2  Manuell nachkolorieren
Bereiche, die nicht korrekt koloriert wurden oder deren Farbe 
Ihnen nicht gefällt, können Sie jederzeit ändern. Stellen Sie da-
für die automatische Kolorierung rechts oben auf M*+,-.. 1. 
Wählen Sie dann den Bereich, den Sie kolorieren möchten, mit 
dem S01+-..*,23*1.-W-456-,7  oder dem Z*,9-42:*9  
aus. Ich verwende hier das S01+-..*,23*1.-W-456-,7 dafür 
und wähle das Oberteil der Dame aus. Unterhalb des Werkzeugs 
finden Sie die Optionen N-,, A==>-4-+ und S,9:4*1>-4-+, um 
eine neue Auswahl zu erstellen, Bereiche zu einer Auswahl hinzu-
zufügen oder Bereiche aus einer Auswahl auszuschließen. Fügen 
Sie ein sogenanntes Droplet zum ausgewählten Bereich hinzu. 
Klicken Sie auf D4@A.-:-W-456-,7 3 und dann auf den ausge-
wählten und somit zu kolorierenden Bereich 4.

G Abbildung 18.13 
Das Ergebnis der automatischen Kolorierung kann sich bei diesem alten 
Foto sehen lassen.

Auswahlwerkzeuge

Die Auswahlwerkzeuge beschreibe 
ich gesondert in Kapitel 22 und 
Kapitel 23. 

b

a
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3  Farbe anpassen
Unabhängig davon, ob der mit dem Droplet ausgewählte Bereich 
bereits koloriert wurde oder noch in Graustufen vorliegt, können 
Sie in der F !"# $%&&% 5 eine Farbe auswählen. Der ausgewählte 
Bereich wird dann sofort entsprechend koloriert. Unterhalb der 
Farbpalette werden Ihnen weitere auswählbare Farben 8 ange-
zeigt, die Sie anklicken und auf das Droplet anwenden können. 
Ich habe mich für eine blaue Farbe entschieden. Reichen Ihnen 
die Farben der Farbpalette nicht aus, können Sie sich über den 
vertikalen Regler 7 weitere Farben anzeigen lassen.

 

G Abbildung 18.14 
Den zu kolorierenden Bereich markieren und ein Droplet hinzufügen

Abbildung 18.15 E 
Das Oberteil wurde über die Aus-
wahl und das Droplet blau kolo-
riert.

Farbpipette

Über die Farbpipette 6 können 
Sie eine bestimmte Farbe im Bild 
auswählen und diese dann für den 
mit dem Droplet ausgewählten 
Bereich anwenden.

c

d

e
f

h g
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4  Schritte � und 3 wiederholen
Sie können jetzt die Arbeitsschritte 2 und 3 wiederholen, weitere 
Bereiche auswählen und mit einem Droplet versehen, um so das 
Graustufenbild nach Belieben zu kolorieren. Ein Droplet können 
Sie mit einem Klick auf D%&'()*-W)%-.)/g auch wieder entfer-
nen, indem Sie es anklicken und dann auf das Mülleimersymbol 
9 klicken. Auch können Sie die einzelnen Droplets erneut aus-
wählen und die Farbe ändern. Wenn Sie ein Droplet hinzu5efü5t 
haben, finden Sie unterhalb des Fensters mit D%&'()*6 78.)9g)8 
j eine Mö5lichkeit, diese aus- und einzublenden. Klicken Sie auf 
die Schaltfläche OK, wenn Sie mit dem Er5ebnis der Kolorierun5 
zufrieden sind.

F Abbildung 18.16 
Weitere Auswahlen, die mit 
Drop  lets koloriert wurden

9

j

F Abbildung 18.17 
Links sehen Sie das Bild vor und 
rechts nach der mit der Funktion 
F&*& )98<=%>)8 erfol5ten Kolorie-
run5.
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��.2.7 Schwellenwert
Der Schwellenwert eignet sich sehr gut für kreative Arbeiten, bei 
denen Sie ein Farb- oder Graustufenbild in reines Schwarz und 
Weiß umwandeln. Da sich der Schwellenwert verändern lässt, 
können Sie selbst festlegen, ab welchem Wert (0 bis 255) ein 
Pixel zu Weiß oder zu Schwarz konvertiert wird. Aufrufen kön-
nen Sie den Schwellenwert über das Menü F,-./0 • A2p4556275-
8,-./0 • S9:;/--/2;/0.. Den sich daraufhin öffnenden Dialog 
sehen Sie in Abbildung 18.18. Auch als Einstellungsebene ist der 
Schwellenwert vorhanden. Mit dem Schwellenwert werden alle 
Pixel im Bild, die heller als dieser Wert sind, in Weiß umgewan-
delt. Alle Pixel, die dunkler als der Schwellenwert sind, werden 
zu Schwarz.

Schwarz- und Weißpunkt ermitteln | Mithilfe des Schwellen-
wertes können Sie auch sehr gut die hellsten und dunkelsten 
Bildbereiche in einem Bild bestimmen. Schieben Sie hierzu den 
Schieberegler des Schwellenwertes in Richtung des Bereichs, den 
Sie ermitteln wollen. Wenn Sie sich diese Stellen merken und 
den Dialog abbrechen, können Sie mit den PiAetten der Ton-
wertkorrektur gezielt den Schwarz- und WeißAunkt des Bildes 
bestimmen.

G Abbildung 18.18 
Den S9:;/--/2;/0. können Sie für die Bestimmung der hellsten und 
dunkelsten Bildbereiche verwenden.
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Farbverfremdung
Farbverfremdung ist ein beliebtes Mittel, einem Bild den letzten 
Schliff zu geben. Gerne werden Farbverfremdungen bei Schwarz-
weißbildern benutzt; sie sind aber nicht auf diese Verwendung 
beschränkt.

��.� Bilder tonen

Durch Tonen verpassen Sie Bildern einen bestimmten Look. So 
wirken zum Beispiel Bilder, die mit Sepiabraun getönt wurden, 
wie Fotografien aus alten Zeiten. Für einen modernen Look bietet 
sich eher eine Blautonung an.

��.�.� Bilder färben mit »Farbton/Sättigung«
Die wohl beliebteste Möglichkeit zum Tonen von Bildern ist der 
bereits bekannte Dialog F'()*+,/Sä**/01,0. Den Dialog rufen 
Sie über Ü)3('()3/*3, • F'()3 ',6'773, • F'()*+,/Sä**/01,0 
',6'773, (oder (Strg)/(cmd)+(U)) auf oder legen ihn als Einstel-
lungsebene an.
Um mit dem Dialog F'()*+,/Sä**/01,0 zu arbeiten, aktivie-

ren Sie rechts unten die Option Fä()3, 1. Nun stellen Sie mit 
dem Schieberegler F'()*+, die gewünschte F@rbung ein.
Die anderen beiden Regler haben auch hier die bereits 

bekannte Funktionalit@t. Mit Sä**/01,0 steigern oder reduzieren 
Sie die Farbs@ttigung. Mit H3CC/0D3/* f@rben Sie das Bild heller 
oder dunkler.

Top-Tipp

Wollen Sie die Farbe zum Tonen 
für das Bild genauer einstellen, 
können Sie, bevor Sie den Dia-
log F'()*+,/Sä**/01,0 aufru-
fen, eine Vordergrundfarbe im 
Farbwahlbereich einstellen. 
Diese wird dann, wenn Sie die 
Option Fä()3, 1 aktivieren, 
gleich als Farbe zur Tonung ver-
wendet.
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��.�.2 Fotofilter einsetzen
Ebenfalls sehr komfortabel zum Tonen von Bildern ist der Dia-
log F������� !, den Sie entweder über das Menü F��� ! • A*-
p,--.*/-���� ! • F������� ! aufrufen oder als Einstellungsebene 
verwenden.
Auch dieser Dialog ist einfach zu handhaben: Die gewünschte 

Farbe zum Tonen wählen Sie entweder mit der O5tion F��� ! 
2 aus den vordefinierten Farben über die Dro5down-Liste oder 
manuell mit dem Farbwähler über die O5tion F,!7  3. Wie stark 
die Tonung aufgetragen werden soll, geben Sie mit D�9:�  4 an. 
Je höher der Wert, desto stärker wird die Farbtonung. Wollen 
Sie die urs5rüngliche Helligkeit erhalten, lassen Sie die O5tion 
L.>�*,*?  !:,�� * 5 aktiviert.

Abbildung 19.1 G E 
Zum Einfärben von Graustufen-
bildern müssen Sie auf jeden Fall 
die O5tion FC!7 * aktivieren.

Einstellungsebenen 
verwenden

Fast alle Farbverfremdungen 
sind sowohl über das Menü F��-
� ! • A*p,--.*/-���� ! als auch 
als Einstellungsebenen einsetz-
bar. In der Regel würde ich Ih-
nen zu Einstellungsebenen ra-
ten, da Sie mit diesen zusätzlich 
den M�F.- (Füllmethode der 
Ebene) und die D 9II!,�� ein-
stellen können.

Abbildung 19.� G E 
Der Filter bietet einige vordefi-
nierte Farben an, die Sie auch in 
der Farb5alette wiederfinden.

a

2

3

5

4
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19.2 Bilder mit Verlaufsfarben tonen

Neben dem Tonen von Schwarzweißbildern werden die Fotofilter 
auch gerne eingesetzt, um die Stimmung, Tageszeit oder Tempe-
ratur von Bildern zu verändern. Damit kann ein verregneter Tag 
plötzlich warm wirken oder ein warmes Bild auf einmal kalt.

��.�.3 Tonen über die Tonwertkorrektur
Eine etwas ungewöhnlichere, aber ebenfalls sehr gute Möglich-
keit zum Tonen von Bildern ist die Tonwertkorrektur, die Sie über 
das Menü Ü()*+*(),-). • B)1)234-2.5 +.6+77). • T8.9)*--
:8**):-2* aufrufen (oder mit der Tastenkombination (Strg)/
(cmd)+(L)). Alternativ können Sie auch eine Einstellungsebene 
T8.9)*-:8**):-2* verwenden.
Wählen Sie im Dialog zur Tonwertkorrektur unter K+.+1 1 

einen Farbkanal zur Bearbeitung aus (im Beispiel ist es der rote 
Farbkanal). Nun stellen Sie mit dem mittleren Schieberegler 2 
die gewünschte Farbe ein. Um die Farben zu mischen, wieder-
holen Sie diesen Vorgang einfach mit einem anderen Farbkanal.

��.� Bilder mit Verlaufsfarben tonen

Anstelle von einfachen Farben können Sie auch einen Verlauf 
zum Tonen nutzen. Hierzu bietet Photoshop Elements den Dialog 
V)*1+2F72G7)-H2.5 über den Menüpunkt F,1-)* • A.6+772.57-

G Abbildung 19.  
Auch die T8.9)*-:8**):-2* ist sehr gut zum Tonen von Bildern geeig-
net, weil sich hiermit alle Bildbereiche gleichmäßig entsprechend ihrer 
Helligkeit einfärben lassen. Hier wird davon ausgegangen, dass Sie die 
Bilder vorher in ein Schwarzweißbild umgewandelt haben.

a

b
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filter • Verlaufsumsetzung ��. A��������v ����� S�� h����ü� ���� 
E��"����#��"�b��� üb�� d�" Eb����-B�d������d ��.
D�� F��b�, d�� "�ch ���k" �- B��k�� d�� V����#�"#-"��.#�� 

b����d��, ��"��.� d�� To�w����, d�� �#ch ���k" �- H�"�o���-- 
����.���� w��d�� (��"o d�� d#�k����� F��b��). D�� F��b�� ��ch�" 
w��d�� �o����ch d#�ch j��� F��b�� ��"��.�, d�� "�ch ��ch�" �- H�"-
�o���-- b����d�� (��"o d�� h������� F��b��). D�� Üb������ d�� 
V����#�"#-"��.#�� w��d "o-�� vo� ���k" ��ch ��ch�" d#�ch d�� 
V����#� d�" H�"�o���--" ��"��.�.
M�� ����- K��ck �#� d�" k����� D����ck 3 �#� d�� ��ch��� S���� 

d�" B��k��" ö����� S�� ��� M��ü, �� d�- S�� w������ V���ä#�� 
�#"wäh��� kö����. W��� S�� �#� d�� V����#� k��ck��, kö���� S�� 
�h� ��ch��ä���ch b���b�����.

 

M�� d�� Op��o� Dit>er �ü��� S�� ��� S�ö�#��"-#"��� �� d�� V��-
��#� ���. M�� Um@e>ren k�h��� S�� d�� V����#� #- #�d ��.�#��� 
"o ���� A�� »N�����v« vo- üb��ch�� V����#�.

G Abbildung 19.4 
Verlaufsumsetzung ��" E��"���-
�#��"�b���

F Abbildung 19.5 
D�� D���o� .#� Verlaufsumsetzung

c

Verläufe bearbeiten

W�� S�� V���ä#�� b���b�����  
#�d ��ch��ä���ch ä�d���, h�b� 
�ch �� Ab"ch���� 21.3, »D�" V��-
��#�"w��k.�#�«, �- Wo�k"hop  
»E����� V���ä#�� ��"������« b�-
"ch���b��.

G Abbildung 19.6 
L��k" d�" O�������b��d, �� d�� M���� ���� �o�-��� Verlaufsumsetzung 
#�d ��ch�" d�� N�����v����k� -�� d�� Op��o� Um@e>ren
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19.4 Umkehren

Auch der Assist�nt b�e�e� e�� paar ���ere��a��e Mögl�chke��e� 
a�, d�e Farbe� vo� B�lder� zu verä�der�. Tolle Effek�e erz�ele� 
S�e be��p�el�we��e m�� G�s)tti*t�+ Di-.i/0�..�1t u�d m�� dem 
L303-E..�1t �� der Ka�egor�e F3t3�..�1t�.


�.3 Tontrennung

E��e a�dere Ar� der To�u�g zur kü���ler��che� Ge��al�u�g ��� d�e 
To��re��u�g al� Vor��ufe zum Hoch- oder S�ebdruck. D�e T3n-
t+�nn9n* rufe� S�e über da� Me�ü Fi/t�+ • An<-ss9n*s.i/t�+ • 
T3nt+�nn9n* auf. Al�er�a��v ��eh� Ih�e� h�erzu auch e��e E��-
��ellu�g�ebe�e zur Verfügu�g.
E��e �olche To��re��u�g w�rd durchgeführ�, ��dem d�e A�zahl 

der To�wer���ufe� bzw. Hell�gke���wer�e �� alle� Ka�äle� de� B�l-
de� reduz�er� w�rd. D�e A�zahl der S�ufe� gebe� S�e �m e���pre-
che�de� D�alog a�. D�e A�zahl der �och vorha�de�e� Farbe� 
erg�b� ��ch da�� au� der A�zahl der S�ufe� mul��pl�z�er� m�� de� 
dre� Ka�äle� (Ro�, Grü�, Blau). Im Be��p�el wurde� dre� S�ufe� 
verwe�de�. I� u��erem RGB-B�ld erg�b� d�e� �ach der To��re�-
�u�g ���ge�am� zwölf Farbe� (4 × 3).


�.� Umkehren

M�� dem Me�üpu�k� U01�E+�n erzeuge� S�e e��e ��ver��er�e 
B�lda���ch�, d�e a� e�� Nega��v er���er�. Rufe� S�e d�e�e Fu�k��o� 
über da� Me�ü Fi/t�+ • An<-ss9n*s.i/t�+ • U01�E+�n (oder 
(Strg)/(cmd)+(I)) auf, oder lege� S�e auch h�er w�eder e��e E��-
��ellu�g�ebe�e a�.

F G Abbildung 19.7 
Immer be��e�� gee�g�e� für Spe-
z�aleffek�e w�e S�ebdruck ��� d�e 
T3nt+�nn9n*.
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��.5 Farbton verschieben

Über den Dialog F���t��/Sätt��u�� bzw. die gleichnamige 
Eins#ell$ngsebene können Sie die einzelnen Farb#öne über den 
F���t��-Regler verfremden bzw. manip$lieren.

Schritt für Schritt 
Farben im Farbumfang verschieben 

Im folgenden Bild soll eine Farbverschieb$ng der cyanfarbigen 
Sei#e der Ha$sma$er erfolgen. Laden Sie das Bild »A#lixco.jpg« in 
den Fo#oedi#or.

1  Farbton/Sättigung aufrufen
Legen Sie eine Eins#ell$ngsebene an wie in Abschni## 9.1.5 be-
schrieben, oder verwenden Sie das Werkze$g für F���t��/Sätt�-
�u�� (Tas#enkürzel (Strg)/(cmd)+(U)).

2  Farbton Cyan verschieben
W@hlen Sie in der Dropdown-Lis#e 1 CB��tC�D a$s. Schieben 
Sie den Regler F���t�� 2 nach links a$f den Wer# −35. Der 
rech#e Teil der Ha$sma$er soll#e n$n ro# erscheinen. Da die Farbe 
z$ sa## is#, ziehen Sie den Regler für die Sätt��u�� 3 a$f −10.

G Abbildung 19.8 
Links das Bild vor $nd rech#s nach dem Inver#ieren.

Zum Nachlesen

Der Dialog F���t��/Sätt��u�� 
bzw. die gleichnamige Eins#el-
l$ngsebene w$rde in Ab-
schni## II.J, »Farb#on $nd S@##i-
g$ng anpassen«, beschrieben.

Kapi#el_IM:  
A#lixco.jpg

G Abbildung 19.9 
Die A$sgangsda#ei
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Wenn Sie hierfür (wie im Beispiel) eine Einstellungsebene ver-
wendet haben, müssen Sie nur noch die Ebenen auf die Hinter-
grundebene reduzieren, beim Dialog klicken Sie auf die Schalt-
fläche OK.
Auf diese Weise können Sie viele Bildverfremdungen vorneh-

men und beispielsweise die Augen- oder Haarfarbe einer Person 
verändern. Idealerweise wählen Sie die Bereiche für die Farbton-
verschiebung mit einem Auswahlwerkzeug aus.

Einstellungsbereich der »Farbton«-/»Sättigung«-Regler ändern | 
Nicht immer gelingt das Verschieben von Farbtönen so gut wie in 
unserem Workshop, denn oft werden einfach nicht alle Farbtöne 
erfasst.

F Abbildung 19.10 
Verschieben Sie den Farbton 
Cyan.

a

b

c

G Abbildung 19.11 
Eine einfache Bildverfremdung einzelner Farben über F012345/S73389:59
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Werden bei einem Bild nicht alle (oder vielleicht auch zu viele) 
Farbtöne erfasst, müssen Sie manuell nachhelfen. Wählen Sie 
hierzu den Einstellungsregler der F!"#$%&-/S)$$*+,&+-Regler 
unterhalb des Dialogs F!"#$%&/S)$$*+,&+. Wichtig ist, dass Sie 
zuvor einen der Farbkanäle im Dropdown-Menü ausgewählt ha-
ben. Der Einstellungsbereich gliedert sich in vier Teile. Über die 
beiden weißen Dreiecke 1 stellen Sie die Farbabnahme ohne 
Auswirkungen auf den Farbbereich ein. Mit den beiden hell-
grauen Mittelteilen 4 können Sie den gesamten Schieberegler 
verstellen, um einen anderen Farbbereich auszuwählen – ohne 
Auswirkungen auf die Farbabnahme.

 

Mit den vertikalen weißen Leisten 2 ändern Sie den Bereich der 
Farbkomponenten. Je größer dieser Bereich ist, desto geringer 
ist die Farbabnahme. Standardmäßig hat beim Auswählen eines 
Farbtons der Farbbereich eine Breite von 30° und nimmt auch an 
beiden Seiten um 30° ab. Diesen Wert können Sie direkt über den 
Einstellungsreglern 6 ablesen. Mit dem dunkelgrauen Mittelteil 

G Abbildung 19.12 
Bei diesem Bild habe ich versucht, alle Rottöne der linken Hausmauer in 
einen violetten Farbton umzufärben. Allerdings wurden dabei auch 
Bereiche unterhalb der Mauer erfasst.

G Abbildung 19.13 
Der Einstellungsregler von F!"#$%&/S)$$*+,&+

a acb b

d d

Farbleiste verschieben

Um die komplette Farbleiste 
des Einstellungsreglers zu ver-
schieben, halten Sie die (Strg)/
(cmd)-Taste gedrückt. Dies hat 
keine Auswirkungen auf das 
Bild, sondern verschafft Ihnen 
lediglich einen besseren Über-
blick, falls die Regler an die Sei-
tenränder oder darüber hinaus 
»rutschen«.
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3 können Sie den ganzen Regler verschieben, um einen anderen 
Farbbereich auszuwählen. Wenn Sie diese Einstellungsregler so 
verschieben, dass sie in einen anderen Farbbereich fallen, wird 
dies mit einem anderen Namen im Dropdown-Menü 5 ange-
zeigt. Fallen zum Beispiel R'(()*+ beim Verschieben der Reg-
ler in den gelben Bereich, ändert sich der Name in  G+./()*+ 2. 
 Hiermit können Sie bis zu sechs Varianten eines Farbbereichs 
konvertieren.
Wem das Verschieben mit den Reglern zu komplex ist, der 

kann den Farbbereich auch mit der Pipette auswählen, die sich 
ebenfalls in dem Dialog befindet. Wollen Sie dem Farbbereich 
zum Beispiel weitere Magentatöne hinzufügen, wählen Sie die 
Pipette mit dem Plussymbol 8 aus und klicken im Bild auf die 
verbliebenen Magentatöne, die dem Farbbereich hinzugefügt 
werden sollen. Sie können jederzeit wieder ins Bild klicken, um 
verschiedene Magentatöne hinzuzufügen. Dementsprechend 
ändern sich nun auch die Einstellungsregler. Umgekehrt können 
Sie natürlich auch bestimmte Farbtöne mit der Pipette und dem 
Minussymbol 9 entfernen, wenn Sie mehr als nötig aufgenom-
men haben sollten, was auch im vorliegenden Beispiel der Fall ist.

G Abbildung 19.14 
Hier habe ich die Einstellungsregler 
von R'(()*+ so verschoben, dass 
diese in den gelben Farbbereich 
gefallen sind, wodurch sich der 
Name in G+./()*+ 2 geändert hat.

e

f

Schnellzugriff

Um einen Farbbereich zu er-
weitern, können Sie auch bei 
ausgewählter Pipette 7 (ohne 
Plus- oder Minussymbol) (ª) 
gedrückt halten. Analog dazu 
verkleinern Sie einen Bereich 
mit der Taste (Alt).

Abbildung 19.15 G E 
Erst nachdem der Farbbereich mit den Einstellungsreglern 
(hier mit der Pipette) geändert wurde, wurden auch alle 
Rottöne umgefärbt. Hierbei mussten im Farbbereich auch 
einige Rottöne entfernt werden. Dies funktioniert aller-
dings eher selten so gut wie in diesem Bild. Hier ging es 
letztendlich nur darum, Ihnen den Einstellungsregler ganz 
unten von F=>/('*/S@((ABC*B etwas näher zu erklären.

g 8 9
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Rückgängig machen

Den letzten Schritt in der 
 Maskenansicht können Sie mit 
(Strg)/ (cmd)+(Z) rückgängig 
 machen. Mit gedrückter (Alt)- 
Taste verwandeln Sie die Schalt-
fläche Abb!"#$"% in einen Zu-
!(#)-B+tton, mit dem Sie die 
Maskenansicht komplett z+-
rücksetzen können.

��.6 Farben ersetzen

Wem der Dialog F1!b23%/S42256u%6 z+m Verfremden oder Er-
setzen von Far9en nicht a+sreicht, der sollte sich den Dialog 
F1!b" "!:"2;"% ansehen, der +nter Üb"!1!b"52"% • F1!b" 1%?1:-
:"% • F1!b" "!:"2;"% z+ finden ist. Die folgende einfache Schritt-
für-Schritt-Anleit+ng 9ringt Ihnen diesen Dialog etwas näher.

Schritt für Schritt 
Farbe auswechseln

Bei dem folgenden Bild wollen wir den weinroten Volkswagen 
mit einer anderen Far9e versehen, ohne dass die Manip+lation 
allz+ sehr a+ffällt.

1  Dialog »Farbe ersetzen« aufrufen
Wenn Sie das Bild »VW.jpg« in den Fotoeditor geladen ha9en, r+-
fen Sie den Dialog ü9er Üb"!1!b"52"% • F1!b" 1%?1::"% • F1!b" 
"!:"2;"% a+f. In der Mitte des Dialogs finden Sie eine schwarze 
Maskenansicht 1. Sollte hier das komplette far9ige Bild ange-
zeigt werden, 9efindet sich die Miniat+rvorscha+ im Mod+s B5DE. 
Schalten Sie den Mod+s ü9er die Schaltfläche a+f Au:F1$D 2.

2  Die zu verändernde Farbe auswählen
Aktivieren Sie n+n die linke Pipette 3, +nd wählen Sie damit im 
Bild 5 die Far9e a+s, die Sie verändern wollen (hier Weinrot). Es 
ändert sich sodann die Maskenansicht 4 im Dialog. Die weißen 

Kapitel_19:  
VW.jpg

G Abbildung 19.1) 
Das Rot des VW-Käfers soll gegen eine andere Far9e a+sgeta+scht  werden.G Abbildung 19.17 

Far9e ersetzen

2

a
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Stellen in der Maskenansicht stehen für die Pixel, die für eine 
Farbveränderung ausgewählt sind; die schwarzen Pixel bleiben 
unangetastet.

 

3  Toleranz einstellen
Über den Schieberegler To"#$%&' 8 stellen Sie die T(leranz zum 
Auswählen der Pixel ein. Je höher dieser T(leranzwert ist, dest( 
mehr Pixel werden ausgewählt.
Meist ist es deshalb besser, zum Hinzufügen weiterer Farben 

die Pipette 7 zu verwenden. Klicken Sie mit der Pipette in das 
Bild, um weitere Farbbereiche in die Auswahl aufzunehmen.
Haben Sie versehentlich Farben eingefangen, die Sie gar nicht 

auswählen w(llten, entfernen Sie sie mit der Pipette ganz rechts 
6. Zum Schluss s(llten Sie n(chmals ein Feintuning mit dem 
Schieberegler To"#$%&' versuchen.

4  Farbe ersetzen
Wenn Sie die Farbe im Bild wie gewünscht aufgen(mmen haben, 
können Sie die Farben ersetzen. Im Beispiel habe ich den Schie-
beregler F%$56o& zur Verfremdung auf den Wert −50 gesetzt. Da-
mit die neue Farbe im Bild jetzt nicht zu knallig und s(mit unecht 
wirkt, habe ich die S=66>?@&? auf −25 reduziert. Zum Schluss 
habe ich v(rsichtig die To"#$%&' n(chmals angepasst, damit die 
Manipulati(n nicht auffällt. Bestätigen Sie den Dial(g mit OK.
Wenn Sie mit dem Ergebnis n(ch nicht ganz zufrieden sind, 

können Sie jederzeit erneut den Dial(g F%$5# #$D#6'#& für die 
Pr(blembereiche verwenden.

F G Abbildung 19.18 
In der Maskenansicht zeigen 
weiße Bereiche die aufgen(mme-
nen Stellen im Bild an.

d

3

e

G Abbildung 19.19 
Verfeinern Sie die Auswahl mit-
hilfe der Pipetten und des T(le-
ranzwertes.

6

7

8
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��.7 Objektfarbe ändern

Mit der Funktion Obj���fa�b� ä����� im Menü Üb��a�b����� 
können Sie die F�r e  estimmter O "ekte innerh�l  eines Bildes 
&ndern, ohne d�ss sich dies �u) �ndere Motive  zw. Bereiche �us-
wirkt. Dies ist  esonders nützlich )ür Au)g� en wie Produkt)oto-
gr�)ie, kre�tive Pro"ekte oder �ndere Szen�rien, in denen Sie die 
F�r e eines O "ekts &ndern möchten, um zu sehen, wie es in 
verschiedenen Sch�ttierungen �ussieht. 
Wenn Sie die Funktion �u)geru)en, tre))en Sie zun&chst eine 

Ausw�hl im Bild. D�zu stehen Ihnen die ü lichen Ausw�hlwerk-
zeuge o en rechts 1 zur Ver)ügung. 
H� en Sie ein O "ekt �usgew&hlt, )inden Sie rechts ein F�r -

)eld 2, in dem Sie die F�r e des O "ekts ü er einen F�r �usw&h-
ler &ndern können. 
Ü er den F7889:�;< 3 k�nn d�nn eingestellt werden, wie 

die neu hinzuge)ügte F�r e mit der F�r e des d�runterliegenden 
O "ektes verrechnet wird. Es h�ndelt sich hier ei um die E e-
nen)üllmethoden, die in A schnitt 27.1, »Füllmethoden im Ü er-
 lick«, n&her  eschrie en werden. Bei der Funktion Obj���fa�b� 
ä����� werden zw�r nur die drei Füllmethoden Fa�b�, M;8��-
p8�D����� und B�8�<EF��9 �nge oten, � er wenn Sie die Funk-
tion mit der Sch�lt)l&che OK  est&tigen, können Sie  ei Bed�r) 
im E�H������-Modus �u) �lle �nderen Füllmethoden sowie die 
Deckkr�)t der E enen zugrei)en. Mit den Pinseln 4 A;<b8����� 
und E��b8����� können Sie die Ausw�hl "ederzeit ver)einern. 
Außerdem wird  ei "eder erneuten Anwendung eines Ausw�hl-
werkzeugs eine neue E enengruJJe �ngelegt.

G Abbildung 19.20 
N�ch einem Durchg�ng mit dem 
Di�log Fa�b� ��<��D�� k�nn sich 
d�s Erge nis schon sehen l�ssen. 

K�Jitel_M9:  
Gewürze."Jg

G Abbildung 19.21 
Ein ide�les Bild, um die F�r en 
einzelner O "ekte (hier: Gewürze) 
zu &ndern.

Zum Weiterlesen

Au) die gen�ue Verwendung der 
einzelnen Ausw�hlwerkzeuge wird 
gesondert in K�Jitel S3, »Kom-
Jlexe Ausw�hlen erstellen«, ein-
geg�ngen.
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��.� Die Farbabstimmung

Im Schnell-Modus fi�d�� Si� im E��ekte-B�r�i�� di� Ka��gori� 
F!"b!b$t. (für »Far)a)s�immu�g«), womi� Si� di� Far)� �i��s aus-
g�wä�/��� Fo�os auf das g�öff���� Bi/d ü)�r�rag�� 1ö����. Di�s� 
Fu�1�io� wurd� i� A)s���i�� 2.3.1, »Di� Eff�1��«, )�s��ri�)��.
Au�� im E"8e9te"t-Modus fi�d�� Si� di�s� Fu�1�io� im 

E��ekte-B�r�i��. A//�rdi�gs 1ö���� Si� �i�r ü)�r d�� B�r�i�� 

G Abbildung 19.22 
Di� Fu�1�io� Objekt�!"be <n=e"n )�i d�r Ausfü�ru�g. Hi�r wurd� das 
w�iß� G�würz mi� d�m S����//auswa�/-W�r1z�ug ausg�wä�/�.

F G Abbildung 19.23 
Das w�iß� G�würz wurd� �i�r zu 
�i��m )rau��� umg�fär)�.

a

b

d

c
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Benutzerdefiniert a
ch ��g��� Fo�os h���
�üg��. Wähl�� S�� 
 a�
 b�� F"t" imp"rtieren 1 ��� B�l  a
s, vo�  �' a
s S��  �� 
Fa(b� a
�  as �' E ��o( g�ö������ B�l  üb�(�(ag�� woll��. Das 
�'-o(���(�� B�l  w�(  �� ����( kl����� Vo(scha
 2 a�g����g�. M�� 
 �� Sch��b�(�gl�(� S1tti2un2, F3r4t"n 
�  He66i27eit 3 kö�-
��� S��  �� Fa(b� �och a�-ass��.

G Abbildung 19.24 
I' B�(��ch Effe7te • F3r434;t. kö���� S�� ��� B�l  '��  �� Fa(b�� ����s 
a� �(�� B�l �s ����ä(b��. N�b��  �� vo(��s�all��(��� B��s-��lb�l �(� 
kö���� S�� a
ch ��g��� B�l �( �'-o(���(�� 
�   �(�� Fa(b�� a
�  as 
j�w��ls g�ö������ B�l  üb�(�(ag��. (Mo �l: Cha��Th
g)

a

b

c


